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Pression et Vide

  Les groupes r!pondent " la norme CE et les composants 
respectent la directive PED.
  Traitements acoustiques respectant l'environnement 
conform!ment aux normes en vigueur.
  Extraction de l'air chaud sous le capot assur! par une 
ventilation ind!pendante quelle que soit la temp!rature de 
fonctionnement et quelle que soit la vitesse du surpresseur.
  La tension automatique des courroies est ajust!e avec le 
poids du moteur.
  Le groupe est livr! pr#t " l'emploi.

  Les acc$s aux composants sont !tudi!s pour une 
maintenance facile.
  L'encombrement au sol est r!duit au maximum : Les 
groupes peuvent #tre install!s c%te " c%te sans p!naliser 
l'acc$s " la maintenance et sans r!duire la ventilation des 
capots. Ce gain de place au sol a une in& uence directe sur 
les dimensions du local. 
  La s!curit!  !tant une exigence, un carter de protection 
des poulies est install! dans les groupes capot!s, ce qui 
permet une ouverture des portes en fonctionnement.

Avantages 

·  Traitement des eaux (a!ration biologique, nettoyage de 
) ltres*

· Transport pneumatique
· Air de combustion
· Nettoyage centralis! par le vide 
· Fluidisation
· Homog!n!isation
· Compression de gaz

Les groupes SilentFlow mettent en application nos 
surpresseurs " pistons rotatifs pour v!hiculer de l'air. 
La gamme couvre une tr$s large plage de d!bit sur des 
niveaux de pression di+ !rents. Les composants du groupe 
sont d!) nis pour r!pondre aux normes CE, " la PED, et " 
notre propre exigence qualit!.
·  Plage de d!bit : de 100- m3/h (60 CFM* " 14  000- m3/h 
(8 150 CFM*

·  Pression di+ !rentielle jusqu'" 1 000-mbar (15 PSIG*
·  Vide jusque 500-mbar absolu (15 ̀ 'Hg*

Gamme Applications 
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 Le capot d' insonorisation 
Le rev#tement en poudre d'!poxy cuite au four assure 
une excellente tenue dans le temps. La ventilation 
forc!e est assur!e par un moto7ventilateur correctement 
dimensionn!. L'isolant acoustique r!pond aux normes de 
protection au feu. Les sas d'entr!e et de sortie d'air sont 
dimensionn!s et trait!s sp!ci) quement pour r!duire de 
fa9on signi) cative le rayonnement acoustique " l'ext!rieur 
du capot.

 La transmission
Les groupes  SilentFlow sont !quip!s d'une transmission 
Poulie/Courroie. Notre syst$me de tension automatique 
des courroies permet un auto7ajustage de la position du 
moteur.
Le m!canisme permet l'installation de moteur de 
conception et de masses di+ !rentes (carcasse fonte et 
alliage l!ger, norme NEMA, etc.*. 
D$s  la premi$re mise en route, vous !conomisez les 
op!rations d!licates de r!glage de la tension des courroies.

 Le ) ltre silencieux d'aspiration
Il combine les fonctions d'att!nuation sonore et de 
) ltration.
La ) ltration prot$ge le surpresseur de l'usure pr!matur!e. 
Le silencieux d'aspiration, !quip! d'un d!& ecteur 
sp!ci) que, emp#che la remont!e des pulsations pour le 
respect de votre environnement acoustique. (Disponible 
en version canalis!e*.

 L'ensemble de refoulement
Compos! d'une tuyauterie !quip!e d'une soupape de 
s!curit! tar!e en usine et d'un manom$tre isolable, il 
re9oit en extr!mit! le clapet anti7retour et la manchette 
!lastique.

 Le clapet anti7retour
Avec un corps con9u en fonte d'aluminium et un clapet 
en «-santopr$ne-», le clapet anti7retour n'est pas sujet " la 
corrosion. Sa large section de passage permet de r!duire  
les pertes de charge

 Le socle silencieux
De conception enti$rement m!tallique, il assure une 
att!nuation  sonore " large spectre sans risque de 
pollution du proc!d! aval. Il est adapt! " la variation de 
vitesse. 

 La soupape de s!curit!
La soupape de s!curit!  type " ressort est fabriqu!e en 
fonte/acier et est pr!7tar!e en usine.

 Options
·  Thermostat au refoulement
·  Pressostat au refoulement 
·  Thermostat ambiance capot
·  Soupape de d!marrage
·  Casquette parapluie sur capot d'insonorisation

 Installation
Tous les groupes capot!s sont livr!s enti$rement mont!s, 
munis d'une patte de mise " la terre. Le socle silencieux 
est reli! au  socle par une tresse de masse. En version de 
base,  les groupes «-Pression-» sous  capot sont !quip!s 
d'un manom$tre reli! au refoulement et d'un indicateur 
de colmatage de la cartouche de ) ltre. Ces instruments 
sont install!s en fa9ade de capot.

 Maintenance
Les  surpresseurs sont !quip!s d'un syst$me d'aide " la 
vidange des carters d'huile compos! de deux bouchons 
avec pistons internes et capuchons de s!curit! (un par 
carter*.
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;l!ments du groupe surpresseur



Gamme
Silent& ow Surpresseur

D!bit 
jusqu'" 
(m3/h*

Delta P 
max.

(mbar*

Vide max.
(mbar*

Longueur 
(avec connexion* Largeur Hauteur

SF00_0.5 S2H22 100 <00 500 <<0 (1 06<* <20 850

SF00_1.3 S2H31 220 =50 500 <<0 (1 06<* <20 850

SF00_1.5 S2H32 300 <00 500 <<0 (1 06<* <20 850

SF0_2 NX 2 450 1 050 500 1 200 (1 810* 1 000 1 210

SF0_3.5 S2H42 600 620 500 1 200 (1 810* 1 000 1 210

SF0_3 NX 3 650 1 000 500 1 200 (1 810* 1 000 1 210

SF0_5.5 S2H52 =00 550 500 1 200 (1 810* 1 000 1 210

SF1_5 NX 5 1 000 1 000 500 1 240 (1 4<2* 1 400 1 3=0

SF1_8 NX 8 1 480 1 050 500 1 240 (1 4<2* 1 400 1 3=0

SF2_12 NX 12 2500 1 000 500 1 560 (1 <80* 1 660 1 410

SF2_18 NX 18 3 000 1 050 500 1 560 (1 <80* 1 660 1 410

SF3_26 NX 26 4 200 1 000 500 1 850 (2 305* 2 000 1 8=0

SF3_42 SN842 4 <00 =30 500 1 850 (2 305* 2 000 1 8=0

SF4_55 SN855 6 000 1 100 500 2 660 (3 440* 1 810 2 640

SF4_<0 SN8<0 6 500 =00 500 2 660 (3 440* 1 810 2 640

SF5_=0 SN8=0 8 000 =00 500 2 <80 (2 =60* 2 200 2 <=5

SF5_110 SN8110 10 500 600 500 2 <80 (2 =60* 2 200 2 <=5

SF5_1<0 SN81<0 14 000 850 500 2 <80 (2 =60* 2 200 2 <=5
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Groupe en Vide

Groupe en Pression

Con) guration (exemples*
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01 Surpresseur 
02 Moteur 
03 Socle silencieux
04 Transmission 
05 Carter de transmission
06 Support moteur 
0< Tendeur 
08 Filtre silencieux
0= Soupape de s!curit!
10 Clapet anti7retour

11 Soupape de d!marrage (option*
12 Manchette souple 
13 Ventilateur
14 Support !lastique 
15 Boulons de scellement
16 Capot d'insonorisation
1< Indicateur de pression
18 Indicateur colmatage du ) ltre d'aspiration
1= Indicateur temp!rature de refoulement (option*

01 Surpresseur 
02 Moteur 
03 Socle silencieux
04 Transmission
05 Carter de transmission
06 Support moteur 
0< Tendeur
08 Filtre silencieux 
0= Soupape de s!curit!
10 Clapet anti7retour

11 Tuyauterie de liaison
12 Silencieux de refoulement (option* 
13 Manchette souple
14 Support !lastique
15 Boulons de scellement 
16 Capot d'insonorisation
1< Ventilateur
18 Contacteur de colmatage de ) ltre (non visuel*
1= Indicateur de temp!rature de refoulement (option*
20 Indicateur de pression d'aspiration
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Groupe sans capot acoustique

Groupe en accouplement direct avec capot acoustique

Groupe ATEX avec capot acoustique

Exemples de r!alisations

Applications

A!ration biologique  
 

Agitation de bains 
 

Lavage de ) ltres  
 

Traitement des e>  uents 
 

Transfert Pneumatique  
 

Alimentation de ) ltres " membrane 
 

Air de combustion 
 

D!sulfurisation 
 

Nettoyage centralis! 
 

D!poussi!rage 
 

Homog!n!isation 
 

Fluidisation 
 

Pr!hension pneumatique 
 

Transport pneumatique 
 

Compression de gaz 
 

R!cup!ration de gaz 
 

Air de & uidisation pour siphons
sur chaudi$re " lits & uidis!s 

March!s

Traitement des eaux us!es ou potables  
  

Cimenteries  
  

Industries chimiques ou p!trochimiques  
  

Industries agro7alimentaires  
  

Centrales  thermiques  
  

Industries m!tallurgiques  
  

Industries du papier 



<

Compresseurs " vis s$ches s!rie HCS

 500-mbar e+ .  " 3 500-mbar e+     600-m3/h " 8 200-m3/h

Sou>  antes multi7!tag!es centrifuges S!rie SME ? V7CENTRIF

 500-mbar e+ .  " 1 100-mbar e+ .    850-m3/h " 55 000-m3/h          

Service

Autres Solutions pour vos applications 
Basse Pression (air/gaz*

Surpresseurs Process
Pour les gaz de proc!d!s, Hibon dispose !galement d'une gamme de machines et de groupes Process suivant les 
demandes sp!ci) ques (azote, hydrog$ne¼*

 R!parations en atelier  ;change standard          Interventions sur site

 Pi$ces de rechange



Le secteur Industrial Technologies d'Ingersoll Rand o+ re des produits, des services et des solutions qui am!liorent l'e@  cacit! 
!nerg!tique, la productivit! et les activit!s de nos clients. Nos produits novateurs et diversi) !s vont des pompes, outils et 
syst$mes d'air comprim! complets aux microturbines !cologiques en passant par les syst$mes de manutention des mat!7
riaux et des & uides. Nous accroissons aussi la productivit! de notre client$le grJce " des solutions cr!!es par Club CarK, 
leader mondial en fabrication de voiturettes de golf et de v!hicules utilitaires destin!s aux entreprises et aux particuliers.

www.ingersollrand.com
www.hibon.com

Low Pressure Business  / Air Solutions
Ingersoll Rand Industrial Technologies
12055, Cote de Liesse
Dorval, Quebec 
Canada, H=P 1B4

Tel : U1 514 63173501
Fax : U1 514 63173502

Les compresseurs Ingersoll Rand ne sont pas con9us, destin!s ou homologu!s pour des applications respiratoires. Ingersoll Rand n'approuve pas l'usage d'!qui7
pement destin! " des applications respiratoires, n'assume aucune responsabilit! quelle qu'elle soit et ne pourra #tre tenu responsable des cons!quences de 
l'utilisation de ses compresseurs pour produire de l'air destin! " #tre respir!. 

Les informations et les donn!es contenues dans cette brochure sont fournies " titre d'information et ne peuvent #tre consid!r!es comme une extension de garan7
tie, explicite ou implicite relative aux produits y !tant d!crits. Toutes les garanties et autres termes et conditions de vente des produits doivent #tre conformes aux 
termes et conditions standard d'Ingersoll Rand en mati$re de vente de ses produits, termes et conditions disponibles sur demande.

Ingersoll Rand poursuit une politique d'am!lioration constante de ses produits. Dessins et caract!ristiques des produits sous r!serve de modi) cations sans pr!avis.

 Y 06/2013  Ingersoll7Rand Company  CCN   38451118

Low Pressure Business / Air Solutions
Ingersoll Rand Air Solutions HIBON
2, avenue Zean Paul Sartre
5=2=0 Wasquehal
France

Tel :  U33 (0* 3 20 45 3= 3=
Fax : U33 (0* 3 20 45 3= =<


