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Компания Интек предлагает линейку водокольцевых насосов Kenflo производительностью до 38 000 м3/ч. 

Компания Kenflo является крупнейшим производителем водокольцевых насосов в Азии. Kenflo была основана 
в 1954 году, и в настоящее время выпускает около 50 000 насосных установок в год. Стоит отметить, что ряд евро-
пейских производителей размещают заказы на изготовление водокольцевых насосов именно на заводе Kenflo. 
Компания имеет полный цикл производства – начиная литейным цехом, цехом механической обработки, до сборки  
и тестирования каждого насоса. Тестовый  стенд позволяет производить испытания водокольцевых насосов с уста-
новленной мощностью более 1МВт.

Все предлагаемые насосы могут работать как с сухим воздухом, так и с насыщенными парами. Оборудование может 
быть изготовлено из стандартных материалов, нержавеющей стали, а также из материалов с применением специаль-
ных покрытий.

Водокольцевые вакуумные насосы по-прежнему являются оптимальным решением для многих областей применения, 
требующих низкого вакуума в нефтехимической, химической, горнообогатительной и иных отраслях промышленно-
сти. Общая надежность, низкие требования к обслуживанию, малые уровни вибрации и шума в комплексе с уникаль-
ной способностью работать с влажными газами способствуют их популярности.

Предлагаемые насосы являются идеальной альтернативой отечественным насосам ВВН, но при этом обеспечивают 
более высокую энергоэффективность и общую надежность функционирования, что увеличивает долговечность и 
улучшает экономические показатели работы насоса. Комплектация насосов учитывает все пожелания заказчика. 
Возможна комплектация двигателями любого производителя, как для использования со стандартным напряжением 
сети, так и для высоковольтной сети. Привод насоса может быть прямой, через редуктор или клиноременный для 
маломощных насосов. Возможна также поставка насоса без привода.

Мы гарантируем максимальную эффективность вакуумных насосов, пониженное энергопотребление и высокую 
надежность по сравнению с аналогами, присутствующими на рынке.
Еще одним важным направлением в работе нашей компании является поставка вакуумных систем на базе водоколь-
цевых насосов для энергетической промышленности. Подобные вакуумные системы получили широкое применение 
на тепловых и атомных электростанциях. Опыт нашей компании, объединенный с опытом зарубежных производи-
телей, в разработке подобных систем обеспечивает высокую эффективность при строительстве или модернизации 
электростанций.

Водокольцевые насосы
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Размеры насоса

Примечания:
1. Характеристики приведены для следующих рабочих условий:
насыщенный воздух при температуре 20°С, температура 
рабочей воды 15°С, давление на выходе 1013 мбар
2. Погрешность производительности и потребляемой мощности
в пределах 10%
3. Для достижения более глубокого вакуума (менее 33 мбар)
может использоваться воздушный эжектор 

График производительности (сухой воздух при 20°С)

График потребляемой мощности

Параметр Размер (мм)
А (шпонка) 38

B 58

C 146

D 206

E 639

F 645

G 180

H 220

J 275

K Ø15

L 464

M 105

N 105

TP1 DN65, PN10

TP2 DN65, PN10

TP3 DN50, PN10

TP4 DN50, PN10

P

кВт

По
тр

еб
ля

ем
ая

 м
ощ

но
ст

ь

0 100 200 300

1.5

2.0

2.5

3.0

1450 об/мин

3.5

4.0

500 мбар 1013700
1.0

1750 об/мин

м/мин
3

Пр
ои

зв
од

ит
ел
ьн
ос
ть

0

0.5

100 200 300  мбар700 1013

2.5

1.5

1.0

2.0

3.0

3.5

1450 об/мин

500
0

1750 об/мин

2 BE1 90

Скорость 
вращения 
(об/мин)

Потребление рабочей воды при 
различном давлении на входе

< 200 
мбар
(м3/ч)

200~600 
мбар 
(м3/ч)

> 600 
мбар
(м3/ч)

1750 0.6~0.8 0.4~0.6 0.3~0.4

1450 0.5~0.7 0.3~0.5 0.2~0.3

DCB
E

G
F

MN

H
J

TP1

TP2

TP3TP4

А 
ра

зм
ер

 со
 ш
по

нк
ой

ВЫХОД

ВХОД

4 отв. ØК
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Размеры насоса

График производительности (сухой воздух при 20°С)

График потребляемой мощности

Примечания:
1. Характеристики приведены для следующих рабочих условий:
насыщенный воздух при температуре 20°С, температура 
рабочей воды 15°С, давление на выходе 1013 мбар
2. Погрешность производительности и потребляемой мощности
в пределах 10%
3. Для достижения более глубокого вакуума (менее 33 мбар)
может использоваться воздушный эжектор 

Параметр Размер (мм)
А (шпонка) 38

B 58

C 146

D 206

E 639

F 645

G 180

H 220

J 275

K Ø15

L 464

M 105

N 105

TP1 DN65, PN10

TP2 DN65, PN10

TP3 DN50, PN10

TP4 DN50, PN10

P

кВт

По
тр

еб
ля

ем
ая

 м
ощ

но
ст

ь

0 100 200 300
1.5

2.0

2.5

3.0
1450r/min

3.5

4.0

500 мбар 1013700

4.5
1750r/min

м/мин
3
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ои

зв
од
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ть
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0.5

100 200 300 мбар700 1013

2.5

1.5

1.0

2.0

3.0

3.5

1450r/min

500
0

1750r/min

2 BE1 100

Скорость 
вращения 
(об/мин)

Потребление рабочей воды при 
различном давлении на входе

< 200 
мбар
(м3/ч)

200~600 
мбар 
(м3/ч)

> 600 
мбар
(м3/ч)

1750 1.0~1.3 0.7~1.0 0.5~0.7

1450 0.8~1.2 0.5~0.8 0.3~0.5

DCB
E

G
F

MN

H
J

TP1

TP2

TP3TP4

А 
ра

зм
ер

 со
 ш
по

нк
ой

ВЫХОД

ВХОД

4 отв. ØК
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2 BE1 101
Размеры насоса

Параметр Размер (мм)
А (шпонка) 38

B 58

C 146

D 206

E 639

F 645

G 180

H 220

J 275

K ø15

L 464

M 105

N 105

TP1 DN65, PN10

TP2 DN65, PN10

TP3 DN50, PN10

TP4 DN50, PN10

График производительности (сухой воздух при 20°С)

График потребляемой мощности

м/мин
3

Пр
ои

зв
од

ит
ел

ьн
ос

ть

0
0.5

100 200 300  мбар700 1013

2.5

1.5

1.0

2.0

3.0

3.5 1750 об/мин

4.0

1450

1300

500

P

кВт

По
тр

еб
ля

ем
ая

 м
ощ

но
ст

ь

0 100 200 300
1.0

2.0

3.0

4.0
1300

1450

5.0

6.0 1750 об/мин

500 мбар a. 1013

7.0

700

Скорость 
вращения 
(об/мин)

Потребление рабочей воды при 
различном давлении на входе

< 200 
мбар
(м3/ч)

200~600 
мбар 
(м3/ч)

> 600 
мбар
(м3/ч)

1750 0.9~1.6 0.6~1.2 0.4~0.8

1450 0.7~1.3 0.5~1.0 0.3~0.6

1300 0.7~1.2 0.5~0.9 0.2~0.5

Примечания:
1. Характеристики приведены для следующих рабочих условий:
насыщенный воздух при температуре 20°С, температура 
рабочей воды 15°С, давление на выходе 1013 мбар
2. Погрешность производительности и потребляемой мощности
в пределах 10%
3. Для достижения более глубокого вакуума (менее 33 мбар)
может использоваться воздушный эжектор 

DCB
E

G
F

MN

H
J

TP1

TP2

TP3TP4

А 
ра

зм
ер

 со
 ш
по

нк
ой

ВЫХОД

ВХОД

4 отв. ØК



8 АО «Интек Аналитика»

Водокольцевые насосы

Размеры насоса

Примечания:
1. Характеристики приведены для следующих рабочих условий:
насыщенный воздух при температуре 20°С, температура 
рабочей воды 15°С, давление на выходе 1013 мбар
2. Погрешность производительности и потребляемой мощности
в пределах 10%
3. Для достижения более глубокого вакуума (менее 33 мбар)
может использоваться воздушный эжектор 

График производительности (сухой воздух при 20°С)

График потребляемой мощности

Параметр Размер (мм)
А (шпонка) 38

B 58

C 193

D 262

E 740

F 645

G 495

H 180

J 220

K 275

L Ø15

M 105

N 105

TP1 DN65, PN10

TP2 DN65, PN10

TP3 DN50, PN10

TP4 DN50, PN10

B C D
E

F
G

H

N M

J
K

TP1

TP2

TP3TP4

А 
ра

зм
ер

 со
 ш
по

нк
ой

ВХОД

ВЫХОД

4 отв. ØL

P

кВт

По
тр

еб
ля

ем
ая

 м
ощ

но
ст

ь

0 100 200 300
2.5

3.5

4.5

1300

1450

5.5

6.5

1750об/мин

500 700 1013

7.5

8.5

мбар

м/мин
3

Пр
ои

зв
од

ит
ел

ьн
ос

ть

0
0

100 200 300 700500 1013

4.0

2.0

1.0

3.0

5.0

6.0

1750об/мин

7.0

1450

1300

мбар a.

2 BE1 102

Скорость 
вращения 
(об/мин)

Потребление рабочей воды при 
различном давлении на входе

< 200 
мбар
(м3/ч)

200~600 
мбар 
(м3/ч)

> 600 
мбар
(м3/ч)

1750 2.1~2.5 1.2~2.1 0.5~1.2

1450 1.7~2.1 1.0~1.7 0.4~1.0

1300 1.5~1.9 0.9~1.5 0.4~0.9
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Размеры насоса

График производительности (сухой воздух при 20°С)

График потребляемой мощности

Примечания:
1. Характеристики приведены для следующих рабочих условий:
насыщенный воздух при температуре 20°С, температура 
рабочей воды 15°С, давление на выходе 1013 мбар
2. Погрешность производительности и потребляемой мощности
в пределах 10%
3. Для достижения более глубокого вакуума (менее 33 мбар)
может использоваться воздушный эжектор 

Параметр Размер (мм)
А (шпонка) 38

B 58

C 193

D 316

E 795

F 645

G 495

H 180

J 220

K 275

L Ø15

M 105

N 105

TP1 DN65, PN10

TP2 DN65, PN10

TP3 DN50, PN10

TP4 DN50, PN10

P

кВт

По
тр

еб
ля

ем
ая

 м
ощ

но
ст

ь

0 300200100
0

4

8

12

16

20

500 700    мбар a. 1013 

1300
1450
1625
1750

2190 об/мин

м/мин
3

Пр
ои

зв
од

ит
ел

ьн
ос

ть

0

2

3

100 200 300 700    мбар a.500 1013

7

5

4

6

8

9

1300

1450

1625

1750

2190об/мин

B C D
E

F
G

H

N M

J
K

TP1

TP2

TP3TP4

А 
ра

зм
ер

 со
 ш
по

нк
ой

ВХОД

ВЫХОД

4 отв. ØL

2 BE1 103

Скорость 
вращения 
(об/мин)

Потребление рабочей воды при 
различном давлении на входе

< 200 
мбар
(м3/ч)

200~600 
мбар 
(м3/ч)

> 600 
мбар
(м3/ч)

2190 2.1~3.3 1.5~2.7 0.8~1.7

1750 1.7~2.7 1.2~2.2 0.6~1.3

1625 1.6~2.5 1.1~2.0 0.6~1.2

1450 1.4~2.2 1.0~1.8 0.5~1.1

1300 1.3~2.0 0.8~1.7 0.4~1.0
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Водокольцевые насосы

Размеры насоса

Примечания:
1. Характеристики приведены для следующих рабочих условий:
насыщенный воздух при температуре 20°С, температура 
рабочей воды 15°С, давление на выходе 1013 мбар
2. Погрешность производительности и потребляемой мощности
в пределах 10%
3. Для достижения более глубокого вакуума (менее 33 мбар)
может использоваться воздушный эжектор 

График производительности (сухой воздух при 20°С)

График потребляемой мощности

Параметр Размер (мм)
А (шпонка) 38

B 58

C 206

D 302

E 807

F 745

G 600

H 225

J 260

K 330

L Ø19

M 105

N 105

TP1 DN100, PN10

TP2 DN100, PN10

TP3 DN65, PN10

TP4 DN65, PN10

P

кВт

По
тр

еб
ля

ем
ая

 м
ощ

но
ст

ь

0 100 200 300

7.0

9.0

11.0

13.0

1300

1450

15.0

17.0

1750об/мин

500 700 1013
5.0

мбар a.

м/мин
3

Пр
ои

зв
од

ит
ел

ьн
ос

ть

0
3.0

100 200 300 700500 1013

7.0

5.0

4.0

6.0

8.0

9.0 1750об/мин

10.0

1450

1300

мбар a.

B C D
E

F
G

H

N M

J
K

TP1

TP2

TP3TP4

А 
ра

зм
ер

 со
 ш
по

нк
ой

ВХОД

ВЫХОД

4 отв. ØL

2 BE1 152

Скорость 
вращения 
(об/мин)

Потребление рабочей воды при 
различном давлении на входе

< 200 
мбар
(м3/ч)

200~600 
мбар 
(м3/ч)

> 600 
мбар
(м3/ч)

1750 2.1~3.5 1.2~2.2 0.6~1.3

1450 1.7~2.9 1.0~1.8 0.5~1.1

1300 1.5~2.6 0.9~1.6 0.5~1.0
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Размеры насоса

График производительности (сухой воздух при 20°С)

График потребляемой мощности

Примечания:
1. Характеристики приведены для следующих рабочих условий:
насыщенный воздух при температуре 20°С, температура 
рабочей воды 15°С, давление на выходе 1013 мбар
2. Погрешность производительности и потребляемой мощности
в пределах 10%
3. Для достижения более глубокого вакуума (менее 33 мбар)
может использоваться воздушный эжектор 

Параметр Размер (мм)
А (шпонка) 38

B 58

C 206

D 380

E 885

F 745

G 600

H 225

J 260

K 330

L Ø19

M 105

N 105

TP1 DN100, PN10

TP2 DN100, PN10

TP3 DN65, PN10

TP4 DN65, PN10

P

кВт

По
тр

еб
ля

ем
ая

 м
ощ

но
ст

ь

0 300200100
0

5

10

15

20

25

500 700    мбар 1013  

1100

1300

1450

1625

1750

1810об/мин

м/мин
3

Пр
ои

зв
од
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ос
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0
2

100 200 300 700    мбар500 1013

10

6

4

8

12

14

1100

1300

1450

1625

1750

1810об/мин

B C D
E

F
G

H

N M

J
K

TP1

TP2

TP3TP4

А 
ра

зм
ер

 со
 ш
по

нк
ой

ВХОД

ВЫХОД

4 отв. ØL

2 BE1 153

Скорость 
вращения 
(об/мин)

Потребление рабочей воды при 
различном давлении на входе

< 200 
мбар
(м3/ч)

200~600 
мбар 
(м3/ч)

> 600 
мбар
(м3/ч)

1810 2.4~3.8 1.3~2.5 0.9~1.4

1750 2.3~3.7 1.2~2.4 0.9~1.3

1625 2.1~3.6 1.1~2.2 0.8~1.2

1450 1.9~3.0 1.0~2.0 0.7~1.1

1300 1.7~2.7 0.9~1.8 0.7~1.0

1100 1.5~2.3 0.8~1.5 0.6~0.8
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Водокольцевые насосы

Размеры насоса

Примечания:
1. Характеристики приведены для следующих рабочих условий:
насыщенный воздух при температуре 20°С, температура 
рабочей воды 15°С, давление на выходе 1013 мбар
2. Погрешность производительности и потребляемой мощности
в пределах 10%
3. Для достижения более глубокого вакуума (менее 33 мбар)
может использоваться воздушный эжектор 

График производительности (сухой воздух при 20°С)

График потребляемой мощности

Параметр Размер (мм)
А (шпонка) 54

B 82

C 227

D 395

E 975

F 985

G 315

H 340

J 430

K Ø24

L 840

M 155

N 155

TP1 DN125, PN10

TP2 DN125, PN10

TP3 DN100, PN10

TP4 DN100, PN10

P

кВт

По
тр

еб
ля

ем
ая

 м
ощ

но
ст

ь

0 100 200 300

5.0

10.0

15.0

20.0

790

980

25.0

30.0

1170об/мин

500 700 1013
0

880

мбар

м/мин
3

Пр
ои

зв
од

ит
ел
ьн
ос
ть

0
5.0

100 200 300 700500 1013

13.0

9.0

7.0

11.0

15.0

17.0

1170об/мин

19.0

980

790

880

мбар

C D
E

TP1

TP2

А 
ра

зм
ер

 со
 ш
по

нк
ой

F
G

H
J

L

MN

TP3TP4

ВХОДВЫХОД

4 отв. ØK

B

2 BE1 202

Скорость 
вращения 
(об/мин)

Потребление рабочей воды при 
различном давлении на входе

< 200 
мбар
(м3/ч)

200~600 
мбар 
(м3/ч)

> 600 
мбар
(м3/ч)

1170 2.4~4.8 1.7~3.0 0.9~1.9

980 2.0~4.0 1.4~2.5 0.7~1.6

880 1.8~3.6 1.3~2.3 0.6~1.5

790 1.6~3.2 1.1~2.0 0.6~1.1
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Размеры насоса

График производительности (сухой воздух при 20°С)

График потребляемой мощности

Примечания:
1. Характеристики приведены для следующих рабочих условий:
насыщенный воздух при температуре 20°С, температура 
рабочей воды 15°С, давление на выходе 1013 мбар
2. Погрешность производительности и потребляемой мощности
в пределах 10%
3. Для достижения более глубокого вакуума (менее 33 мбар)
может использоваться воздушный эжектор 

Параметр Размер (мм)
А (шпонка) 54

B 82

C 227

D 515

E 1095

F 985

G 315

H 340

J 430

K Ø24

L 840

M 155

N 155

TP1 DN125, PN10

TP2 DN125, PN10

TP3 DN100, PN10

TP4 DN100, PN10

P

кВт

По
тр

еб
ля

ем
ая

 м
ощ

но
ст

ь

0 200100
0

10

20

30

40

50

500 мбар 1013  

790

880

980

1100

1170

1300об/мин

700300

м/мин
3

Пр
ои

зв
од

ит
ел

ьн
ос

ть

0

6

9

100 200 300 500 1013

21

15

12

18

24

27

     мбар700

790

880

980

1100
1170

1300об/мин

C D
E

TP1

TP2

А 
ра

зм
ер

 со
 ш
по

нк
ой

F
G

H
J

L

MN

TP3TP4

ВХОДВЫХОД

4 отв. ØK

B

2 BE1 203

Скорость 
вращения 
(об/мин)

Потребление рабочей воды при 
различном давлении на входе

< 200 
мбар
(м3/ч)

200~600 
мбар 
(м3/ч)

> 600 
мбар
(м3/ч)

1300 3.0~4.5 2.3~3.0 1.0~1.5

1170 3.0~4.0 2.0~2.7 0.9~1.5

1100 2.9~3.9 1.9~2.6 0.8~1.3

980 2.6~3.6 1.7~2.4 0.8~1.2

880 2.3~3.3 1.5~2.2 0.6~1.1

790 2.1~3.1 1.4~2.1 0.5~1.0
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Водокольцевые насосы

Размеры насоса

Примечания:
1. Характеристики приведены для следующих рабочих условий:
насыщенный воздух при температуре 20°С, температура 
рабочей воды 15°С, давление на выходе 1013 мбар
2. Погрешность производительности и потребляемой мощности
в пределах 10%
3. Для достижения более глубокого вакуума (менее 33 мбар)
может использоваться воздушный эжектор 

График производительности (сухой воздух при 20°С)

График потребляемой мощности

Параметр Размер (мм)
А (шпонка) 54

B 82

C 227

D 551

E 1131

F 985

G 315

H 340

J 430

K Ø24

L 840

M 155

N 155

TP1 DN125, PN10

TP2 DN125, PN10

TP3 DN100, PN10

TP4 DN100, PN10

P

кВт

По
тр

еб
ля

ем
ая

 м
ощ

но
ст

ь

0 100 200 300

20.0

25.0

30.0

35.0

790

40.0

45.0
1170об/мин

500 700 1013
15.0

мбар

980

880

м/мин
3

Пр
ои

зв
од

ит
ел
ьн
ос
ть

0
10.0

100 200 300 700500 1013

18.0

14.0

12.0

16.0

20.0

22.0

1170об/мин
24.0

980

790

880

мбар

2 BE1 204

C D
E

TP1

TP2

А 
ра

зм
ер

 со
 ш
по

нк
ой

F
G

H
J

L

MN

TP3TP4

ВХОДВЫХОД

4 отв. ØK

B

Скорость 
вращения 
(об/мин)

Потребление рабочей воды при 
различном давлении на входе

< 200 
мбар
(м3/ч)

200~600 
мбар 
(м3/ч)

> 600 
мбар
(м3/ч)

1170 3.6~7.2 2.5~4.3 1.2~2.9

980 3.0~6.0 2.1~3.6 1.0~2.4

880 2.7~5.4 1.9~3.2 0.9~2.2

790 2.4~4.8 1.7~2.9 0.8~2.0
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Размеры насоса

График производительности (сухой воздух при 20°С)

График потребляемой мощности

Примечания:
1. Характеристики приведены для следующих рабочих условий:
насыщенный воздух при температуре 20°С, температура 
рабочей воды 15°С, давление на выходе 1013 мбар
2. Погрешность производительности и потребляемой мощности
в пределах 10%
3. Для достижения более глубокого вакуума (менее 33 мбар)
может использоваться воздушный эжектор 

Параметр Размер (мм)
А (шпонка) 74.5

B 105

C 263

D 525

E 1237

F 1245

G 400

H 465

J 570

K Ø28

L 1030

M 215

N 215

TP1 DN150, PN10

TP2 DN150, PN10

TP3 DN125, PN10

TP4 DN125, PN10

P

кВт

По
тр

еб
ля

ем
ая

 м
ощ

но
ст

ь

0 100 200 300

22.5

30.0

37.5

45.0

565

740

52.5
880об/мин

500 700 1013

15.0

7.5

660

820

мбар

м/мин
3

Пр
ои

зв
од

ит
ел
ьн
ос
ть

0
0

100 200 300 700500 1013

15.0

5.0

10.0

20.0

25.0

880об/мин

30.0

740

565

660

820

35.0

мбар

C D
E

TP1

TP2

А 
ра

зм
ер

 со
 ш
по

нк
ой

F
G

H
J

L

MN

TP3TP4

ВХОДВЫХОД

4 отв. ØK

B

2 BE1 252

Скорость 
вращения 
(об/мин)

Потребление рабочей воды при 
различном давлении на входе

< 200 
мбар
(м3/ч)

200~600 
мбар 
(м3/ч)

> 600 
мбар
(м3/ч)

880 4.4~7.1 3.0~4.4 1.7~3.0

820 4.1~6.6 2.8~4.1 1.6~2.8

740 3.7~6.0 2.5~3.7 1.4~2.5

660 3.3~5.4 2.2~3.3 1.2~2.2

565 2.8~4.6 1.9~2.8 1.1~1.9
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Водокольцевые насосы

Размеры насоса

График производительности (сухой воздух при 20°С)

График потребляемой мощности
Примечания:
1. Характеристики приведены для следующих рабочих условий:
насыщенный воздух при температуре 20°С, температура 
рабочей воды 15°С, давление на выходе 1013 мбар
2. Погрешность производительности и потребляемой мощности
в пределах 10%
3. Для достижения более глубокого вакуума (менее 33 мбар)
может использоваться воздушный эжектор 

Параметр Размер (мм)
А (шпонка) 74.5

B 105

C 263

D 675

E 1395

F 1245

G 400

H 465

J 570

K Ø28

L 1030

M 215

N 215

TP1 DN150, PN10

TP2 DN150, PN10

TP3 DN125, PN10

TP4 DN125, PN10

P

кВт

По
тр

еб
ля

ем
ая

 м
ощ

но
ст

ь

565

660

740

820

880

920об/мин

0 300200100
15

30

45

60

75

90

500 700 1013 мбар

590

м/мин
3

Пр
ои

зв
од

ит
ел

ьн
ос

ть

0

20

100 200 300  мбар500 1013

40

30

25

35

45

50

15
700

565

660

740

820

880
920об/мин

590

C D
E

TP1

TP2

А 
ра

зм
ер

 со
 ш
по

нк
ой

F
G

H
J

L

MN

TP3TP4

ВХОДВЫХОД

4 отв. ØK

B

2 BE1 253

Скорость 
вращения 
(об/мин)

Потребление рабочей воды при 
различном давлении на входе

< 200 
мбар
(м3/ч)

200~600 
мбар 
(м3/ч)

> 600 
мбар
(м3/ч)

920 6.5~7.8 4.3~4.7 2.2~2.4

880 6.2~7.5 4.1~4.5 2.0~2.3

820 5.8~7.4 3.8~4.2 1.9~2.1

740 5.2~6.3 3.4~3.8 1.7~1.9

660 4.6~5.6 3.0~3.4 1.5~1.7

590 4.1~5.0 2.1~3.0 1.4~1.6

565 3.9~4.8 2.0~2.9 1.3~1.5
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Размеры насоса

График производительности (сухой воздух при 20°С)

График потребляемой мощности

Параметр Размер (мм)
А (шпонка) 106

B 315

C 790

D 1580

E 815

F 890

G 1360

H 480

J 670

K 495

L Ø35

M 137

N 475

P 1185

R 230

S 230

T 205

TP1 DN200, PN10

TP2 DN200, PN10

TP3 DN150, PN10

TP4 DN150, PN10

TP5 DN100, PN10

P

кВт

По
тр

еб
ля

ем
ая

 м
ощ

но
ст

ь

0 300200100
20

40

60

80

100

120

500      мбар  1013 

472
500
530

590

660

710

740об/мин

700

м/мин
3

Пр
ои

зв
од

ит
ел

ьн
ос

ть

0

20

100 200 300 500 1013

60

40

30

50

70

80

10

мбар 700

500
530

590

660
710

740об/мин

472

ВХОДВЫХОД

B C

E
F

G

H
J

K

M
N

P

RST

D

TP1

TP2

TP3TP4

TP5

А 
ра

зм
ер

 со
 ш
по

нк
ой

4 отв. ØL

2 BE1 303

Скорость 
вращения 
(об/мин)

Потребление рабочей воды при 
различном давлении на входе

< 200 
мбар
(м3/ч)

200~600 
мбар 
(м3/ч)

> 600 
мбар
(м3/ч)

740 9.0~10.0 7.5~8.5 3.3~4.3

710 9.0~10.0 7.0~8.0 3.2~4.2

660 8.0~9.0 6.5~7.5 2.9~3.9

590 7.0~8.0 5.8~6.8 2.6~3.6

530 6.5~7.5 5.3~6.3 2.0~3.0

500 6.0~7.0 5.0~6.0 2.2~3.2

472 5.8~6.8 4.5~5.5 2.1~3.1

Примечания:
1. Характеристики приведены для следующих рабочих условий:
насыщенный воздух при температуре 20°С, температура 
рабочей воды 15°С, давление на выходе 1013 мбар
2. Погрешность производительности и потребляемой мощности
в пределах 5% при давлении на входе ≥ 80 мбар
3. Для достижения более глубокого вакуума (менее 33 мбар)
может использоваться воздушный эжектор 
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Водокольцевые насосы

Размеры насоса

График производительности (сухой воздух при 20°С)

График потребляемой мощности
Примечания:
1. Характеристики приведены для следующих рабочих условий:
насыщенный воздух при температуре 20°С, температура 
рабочей воды 15°С, давление на выходе 1013 мбар
2. Погрешность производительности и потребляемой мощности
в пределах 5% при давлении на входе ≥ 160 мбар

P

кВт

По
тр

еб
ля

ем
ая

 м
ощ

но
ст

ь

0
100 200 300

20

40

60

80

100

120

500 800 1013

530
490

660

590

700600 900400

472

740об/мин

710

мбар

м/мин
3

Пр
ои

зв
од

ит
ел
ьн
ос
ть

45

50

70

60

55

65

75

80

500100 200 400 1013800

530

710

490

740об/мин

660

590

300 600 700 900

472

мбар

2 BE1 305

ВХОДВЫХОД

B C

E
F

G

H
J

K

M
N

P

RST

D

TP1

TP2

TP3TP4

TP5

А 
ра

зм
ер

 со
 ш
по

нк
ой

4 отв. ØL

Параметр Размер (мм)
А (шпонка) 106

B 315

C 900

D 1695

E 870

F 1000

G 1360

H 480

J 670

K 495

L Ø35

M 137

N 475

P 1185

R 230

S 230

T 205

TP1 DN150, PN10

TP2 DN150, PN10

TP3 DN150, PN10

TP4 DN150, PN10

TP5 DN100, PN10

Скорость 
вра-

щения 
(об/мин)

Потребление рабочей воды при 
различном давлении на входе

< 200 
мбар
(м3/ч)

200~400 
мбар 
(м3/ч)

400~600 
мбар 
(м3/ч)

> 600 
мбар
(м3/ч)

740 8.8~9.2 7.8~8.8 5.7~7.8 3.7~5.7

710 8.5~8.8 7.5~8.5 5.5~7.5 3.6~5.5

660 7.9~8.3 7.0~7.9 5.1~7.0 3.3~5.1

590 7.2~7.5 6.2~7.2 4.5~6.2 3.0~4.5

530 6.4~6.7 5.6~6.4 4.1~5.4 2.7~4.1

490 6.0~6.5 5.3~6.0 3.9~5.3 2.5~3.9

472 5.8~6.0 5.0~6.0 3.6~5.0 2.4~3.6
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Размеры насоса

График производительности (сухой воздух при 20°С)

График потребляемой мощности

ВХОДВЫХОД

B C

E
F

G

H
J

K

M
N

P

RST

D

TP1

TP2

TP3TP4

TP5

А 
ра

зм
ер

 со
 ш
по

нк
ой

4 отв. ØL

Примечания:
1. Характеристики приведены для следующих рабочих условий:
насыщенный воздух при температуре 20°С, температура 
рабочей воды 15°С, давление на выходе 1013 мбар
2. Погрешность производительности и потребляемой мощности
в пределах 5% при давлении на входе ≥ 80 мбар
3. Для достижения более глубокого вакуума (менее 33 мбар)
может использоваться воздушный эжектор 

Параметр Размер (мм)
А (шпонка) 127

B 335

C 910

D 1745

E 875

F 1132

G 1570

H 555

J 800

K 503

L Ø24

M 170

N 560

P 1370

R 285

S 285

T 245

TP1 DN250, PN10

TP2 DN250, PN10

TP3 DN200, PN10

TP4 DN200, PN10

TP5 DN125, PN10

P

кВт

По
тр

еб
ля

ем
ая

 м
ощ

но
ст

ь

0
40

100 200 300
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60

80

100

120

472
420

530

490

140

160

660об/мин

500 700 1013мбар

372

м/мин
3

Пр
ои

зв
од

ит
ел
ьн
ос
ть

0
30

40

100 200 300 700500 1013

80

60

50

70

420

490
472

530

90

100

590

660об/мин

мбар

372

2 BE1 353

Скорость 
вра-

щения 
(об/мин)

Потребление рабочей воды при различном 
давлении на входе

< 200 
мбар
(м3/ч)

200~400 
мбар 
(м3/ч)

400~600 
мбар 
(м3/ч)

> 600 
мбар
(м3/ч)

660 13.5~14.5 11.0~12.0 9.0~10.0 4.5~5.5

590 12.0~13.0 9.5~10.5 8.5~9.5 4.0~5.0

530 11.0~12.0 8.5~9.5 7.0~8.0 3.5~4.5

490 10.5~11.5 8.0~9.0 6.5~7.5 3.0~4.0

472 9.9~10.5 7.5~8.5 6.0~7.0 2.8~3.8

420 8.5~9.5 6.5~7.5 5.5~6.5 2.5~3.8

372 7.5~8.5 6.0~7.0 5.0~6.0 2.0~3.0
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Водокольцевые насосы

Размеры насоса

График производительности (сухой воздух при 20°С)

График потребляемой мощности
Примечания:
1. Характеристики приведены для следующих рабочих условий:
насыщенный воздух при температуре 20°С, температура рабочей  
воды 15°С, давление на выходе 1013 мбар
2. Погрешность производительности и потребляемой мощности
в пределах 5% при давлении на входе ≥ 160 мбар

Параметр Размер (мм)
А (шпонка) 127

B 335

C 1050

D 1885

E 945

F 1272

G 1570

H 555

J 800

K 503

L Ø24

M 170

N 560

P 1370

R 285

S 285

T 245

TP1 DN250, PN10

TP2 DN250, PN10

TP3 DN200, PN10

TP4 DN200, PN10

TP5 DN125, PN10

P

кВт

По
тр

еб
ля

ем
ая

 м
ощ

но
ст

ь

0
100 200 300

30

60

90

120

150

180

500 800 1013

530
490

660об/мин

590

700600 900400

472
420

372

мбар

м/мин
3

Пр
ои

зв
од

ит
ел
ьн
ос
ть

45

55

95

75

65

85

105

115

500100 200 400 1013800

530

372

490

420

660об/мин

590

300 600 700 900

472

мбар

2 BE1 355

ВХОДВЫХОД

B C

E
F

G

H
J

K

M
N

P

RST

D

TP1

TP2

TP3TP4

TP5

А 
ра

зм
ер

 со
 ш
по

нк
ой

4 отв. ØL

Скорость 
вра-

щения 
(об/мин)

Потребление рабочей воды при различном 
давлении на входе

< 200 
мбар
(м3/ч)

200~400 
мбар 
(м3/ч)

400~600 
мбар 
(м3/ч)

> 600 
мбар
(м3/ч)

660 13.0~14.0 11.0~13.0 8.5~11.0 5.0~6.0

590 11.5~12.5 9.0~11.5 7.5~9.0 4.5~4.5

530 10.5~11.5 9.0~11.0 7.0~9.0 4.0~5.0

490 10.0~11.0 8.5~10.5 6.5~8.5 3.8~4.8

472 9.0~10.0 8.0~10.0 6.0~8.0 3.5~4.5

420 8.0~9.0 7.0~9.0 5.0~7.0 3.0~4.0

372 7.0~8.0 6.0~8.0 4.0~6.0 2.5~4.0
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Размеры насоса

График производительности (сухой воздух при 20°С)

График потребляемой мощности

ВХОДВЫХОД
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4 отв. ØL

Параметр Размер (мм)
А (шпонка) 148

B 355

C 1110

D 2020

E 982

F 1260

G 1865

H 655

J 950

K 689

L Ø42

M 180

N 670

P 1625

R 335

S 335

T 285

TP1 DN300, PN10

TP2 DN300, PN10

TP3 DN250, PN10

TP4 DN250, PN10

TP5 DN150, PN10
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2 BE1 403

Примечания:
1. Характеристики приведены для следующих рабочих условий:
насыщенный воздух при температуре 20°С, температура 
рабочей воды 15°С, давление на выходе 1013 мбар
2. Погрешность производительности и потребляемой мощности
в пределах 5% при давлении на входе ≥ 80 мбар
3. Для достижения более глубокого вакуума (менее 33 мбар)
может использоваться воздушный эжектор

Скорость 
вра-

щения 
(об/мин)

Потребление рабочей воды при различном 
давлении на входе

< 200 
мбар
(м3/ч)

200~400 
мбар 
(м3/ч)

400~600 
мбар 
(м3/ч)

> 600 
мбар
(м3/ч)

490 19.0~20.0 15.5~16.5 13.0~14.0 6.5~7.5

472 17.5~18.5 14.0~15.0 11.5~12.5 5.5~6.5

420 15.5~16.5 12.5~13.5 10.0~11.0 5.0~6.0

372 13.5~14.5 11.0~12.0 9.0~10.0 4.5~5.5

330 12.0~13.0 9.5~10.5 8.0~9.0 4.0~5.0
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Водокольцевые насосы

Размеры насоса

График производительности (сухой воздух при 20°С)

График потребляемой мощности
Примечания:
1. Характеристики приведены для следующих рабочих условий:
насыщенный воздух при температуре 20°С, температура 
рабочей воды 15°С, давление на выходе 1013 мбар
2. Погрешность производительности и потребляемой мощности
в пределах 5% при давлении на входе ≥ 160 мбар

Параметр Размер (мм)
А (шпонка) 148

B 355

C 1260

D 2170

E 1057

F 1410

G 1865

H 655

J 950

K 689

L Ø42

M 180

N 670

P 1625

R 335

S 335

T 285

TP1 DN300, PN10

TP2 DN300, PN10

TP3 DN250, PN10

TP4 DN250, PN10

TP5 DN150, PN10

P

кВт

По
тр
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 м
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но
ст

ь
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2 BE1 405

ВХОДВЫХОД
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4 отв. ØL

Скорость 
вра-

щения 
(об/мин)

Потребление рабочей воды при различном 
давлении на входе

< 200 
мбар
(м3/ч)

200~400 
мбар 
(м3/ч)

400~600 
мбар 
(м3/ч)

> 600 
мбар
(м3/ч)

490 16.6~17.5 14.7~16.6 10.8~14.7 7.5~10.8

472 16.0~17.0 14.2~16.0 10.3~14.2 6.7~10.3

420 14.5~15.0 12.6~14.5 9.2~12.6 5.9~9.2

372 12.8~13.5 11.2~12.5 8.1~11.2 5.3~8.1

330 11.5~12.0 9.9~11.5 7.2~9.9 4.7~7.2
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Размеры насоса

График производительности (сухой воздух при 20°С)

График потребляемой мощности
Примечания:
1. Характеристики приведены для следующих рабочих условий:
насыщенный воздух при температуре 20°С, температура 
рабочей воды 15°С, давление на выходе 1013 мбар
2. Погрешность производительности и потребляемой мощности
в пределах 5% при давлении на входе ≥ 80 мбар
3. Для достижения более глубокого вакуума (менее 33 мбар)
может использоваться воздушный эжектор 

Параметр Размер (мм)
А (шпонка) 169

B 375

C 1270

D 2255

E 1460

F 2160

G 775

H 1120

J 858

K Ø42

L 215

M 800

N 1875

P 385

R 385

S 285

TP1 DN350, PN10

TP2 DN350, PN10

TP3 DN300, PN10

TP4 DN300, PN10

TP5 DN150, PN10
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2 BE1 503

Скорость 
вра-

щения 
(об/мин)

Потребление рабочей воды при различном 
давлении на входе

< 200 
мбар
(м3/ч)

200~400 
мбар 
(м3/ч)

400~600 
мбар 
(м3/ч)

> 600 
мбар
(м3/ч)

472 22.1~22.6 19.2~22.1 14.1~19.2 9.0~14.1

420 19.6~20.1 17.1~19.6 12.5~17.1 7.9~12.5

372 17.1~17.8 15.2~17.1 11.1~15.2 7.1~11.1

330 15.4~15.8 13.4~15.4 9.9~13.4 5.9~9.9

298 13.8~14.2 12.1~13.8 8.9~12.1 5.7~8.9

266 12.4~12.8 10.9~12.4 7.9~10.9 5.1~7.9
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Водокольцевые насосы

Размеры насоса

График производительности (сухой воздух при 20°С)

График потребляемой мощности

Примечания:
1. Характеристики приведены для следующих рабочих условий:
насыщенный воздух при температуре 20°С,
температура рабочей воды 15°С, давление на выходе 1013 мбар
2. Погрешность производительности и потребляемой мощности
в пределах 5% при давлении на входе ≥ 160 мбар

Параметр Размер (мм)
А (шпонка) 169

B 375

C 1450

D 2435

E 1640

F 2160

G 775

H 1120

J 858

K Ø42

L 215

M 800

N 1875

P 385

R 385

S 285

TP1 DN350, PN10

TP2 DN350, PN10

TP3 DN300, PN10

TP4 DN300, PN10

TP5 DN150, PN10

P

кВт
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2 BE1 505

ВХОДВЫХОД
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Скорость 
вра-

щения 
(об/мин)

Потребление рабочей воды при различном 
давлении на входе

< 200 
мбар
(м3/ч)

200~400 
мбар 
(м3/ч)

400~600 
мбар 
(м3/ч)

> 600 
мбар
(м3/ч)

420 23.5~24.1 20.5~23.5 15.0~20.5 9.6~15.0

372 20.5~21.3 18.2~20.5 13.3~18.2 8.5~13.3

330 18.5~18.9 16.1~18.5 11.8~16.1 7.5~11.8

298 16.5~17.1 14.5~16.5 10.6~14.5 6.8~10.6

266 14.5~15.3 13.0~14.9 9.5~13.0 6.1~9.5
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Размеры насоса

График производительности (сухой воздух при 20°С)

График потребляемой мощности

Примечания:
1. Характеристики приведены для следующих рабочих условий:
насыщенный воздух при температуре 20°С,
температура рабочей воды 15°С, давление на выходе 1013 мбар
2. Погрешность производительности и потребляемой мощности
в пределах 5% при давлении на входе ≥ 80 мбар
3. Для достижения более глубокого вакуума (менее 33 мбар)
может использоваться воздушный эжектор 

Параметр Размер (мм)
А (шпонка) 169

B 400

C 1480

D 2510

E 1706

F 2560

G 875

H 1320

J 925

K Ø42

L 244

M 950

N 2220

P 435

R 435

S 370

TP1 DN400, PN10

TP2 DN400, PN10

TP3 DN350, PN10

TP4 DN350, PN10

TP5 DN200, PN10

ВХОДВЫХОД
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2 BE1 603

Скорость 
вра-

щения 
(об/мин)

Потребление рабочей воды при различном 
давлении на входе

< 200 
мбар
(м3/ч)

200~400 
мбар 
(м3/ч)

400~600 
мбар 
(м3/ч)

> 600 
мбар
(м3/ч)

398 30.8~31.7 26.6~30.8 19.4~26.6 12.5~19.4

372 28.7~29.6 24.9~28.7 18.1~24.9 11.7~18.1

330 25.4~26.3 22.0~25.4 16.0~22.0 10.3~16.0

298 22.9~23.7 19.9~22.5 14.0~19.9 9.4~17.5

266 20.4~21.2 17.7~21.2 13.0~17.7 8.3~13.0

236 17.9~18.7 15.8~17.9 11.5~15.8 7.4~11.5
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Водокольцевые насосы

Размеры насоса

Примечания:
1. Характеристики приведены для следующих рабочих условий:
насыщенный воздух при температуре 20°С, температура 
рабочей воды 15°С, давление на выходе 1013 мбар
2. Погрешность производительности и потребляемой мощности
в пределах 5% при давлении на входе ≥ 160 мбар

График производительности (сухой воздух при 20°С)

График потребляемой мощности

P

кВт

По
тр

еб
ля

ем
ая

 м
ощ

но
ст

ь

80

100 200 300

155

230

305

380

455

500 800 1013

398об/мин

266

700600 900400

330

298

372

236

5

мбар

м/мин
3

Пр
ои

зв
од

ит
ел
ьн
ос
ть

150

175

275

225

200

250

300

325

500100 200 400 1013800

298

372

330

398об/мин

300 600 700 900

236

266

мбар

2 BE1 605

ВХОДВЫХОД
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Параметр Размер (мм)
А (шпонка) 190

B 400

C 1700

D 2730

E 1926

F 2560

G 875

H 1320

J 925

K Ø48

L 244

M 950

N 2220

P 435

R 435

S 370

TP1 DN400, PN10

TP2 DN400, PN10

TP3 DN350, PN10

TP4 DN350, PN10

TP5 DN200, PN10

Скорость 
вра-

щения 
(об/мин)

Потребление рабочей воды при различном 
давлении на входе

< 200 
мбар
(м3/ч)

200~400 
мбар 
(м3/ч)

400~600 
мбар 
(м3/ч)

> 600 
мбар
(м3/ч)

398 37.0~38.0 37.5~31.9 23.3~31.9 15.0~23.3

372 34.5~35.5 29.8~35.0 21.8~29.8 14.0~21.8

330 30.5~31.5 26.4~31.0 19.3~26.4 12.4~19.3

298 27.5~28.5 23.9~27.5 17.5~23.9 11.2~17.5

266 24.5~25.5 21.3~25.0 15.6~21.3 10.0~15.6

236 21.5~22.5 18.9~22.2 13.8~18.9 8.9~13.8
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Размеры насоса

График производительности (сухой воздух при 20°С)

График потребляемой мощности

1. Характеристики приведены для следующих рабочих условий:
насыщенный воздух при температуре 20°С,
температура рабочей воды 15°С, давление на выходе 1013 мбар
2. Погрешность производительности и потребляемой мощности
в пределах 5% при давлении на входе ≥ 80 мбар
3. Для достижения более глубокого вакуума (менее 33 мбар)
может использоваться воздушный эжектор

Параметр Размер (мм)
А (шпонка) 210

B 450

C 1720

D 2885

E 1980

F 2965

G 1025

H 1600

J 1125

K Ø48

L 290

M 1120

N 2560

P 490

R 490

S 370

TP1 DN500, PN10

TP2 DN500, PN10

TP3 DN400, PN10

TP4 DN400, PN10

TP5 DN200, PN10
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2 BE1 703

Скорость 
вра-

щения 
(об/мин)

Потребление рабочей воды при различном 
давлении на входе

< 200 
мбар
(м3/ч)

200~400 
мбар 
(м3/ч)

400~600 
мбар 
(м3/ч)

> 600 
мбар
(м3/ч)

330 41.2~42.8 36.4~42.7 26.6~36.4 17.1~26.6

298 37.1~37.9 37.1~38.5 24.1~32.9 15.4~24.1

266 33.0~35.4 29.3~34.4 21.5~29.3 13.7~21.5

236 29.7~31.3 26.0~30.6 19.1~26.0 12.2~19.1

210 26.4~28.0 23.2~27.2 17.0~23.2 10.9~17.0
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Водокольцевые насосы

Размеры насоса

График производительности (сухой воздух при 20°С)

График потребляемой мощности

Примечания:
1. Характеристики приведены для следующих рабочих условий:
насыщенный воздух при температуре 20°С,
температура рабочей воды 15°С, давление на выходе 1013 мбар
2. Погрешность производительности и потребляемой мощности
в пределах 5% при давлении на входе ≥ 160 мбар

Параметр Размер (мм)
А (шпонка) 210

B 450

C 2020

D 3185

E 2280

F 2965

G 1025

H 1600

J 1125

K Ø48

L 290

M 1120

N 2560

P 490

R 490

S 370

TP1 DN500, PN10

TP2 DN500, PN10

TP3 DN400, PN10

TP4 DN400, PN10

TP5 DN200, PN10

ВХОДВЫХОД
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2 BE1 705

Скорость 
вра-

щения 
(об/мин)

Потребление рабочей воды при различном 
давлении на входе

< 200 
мбар
(м3/ч)

200~400 
мбар 
(м3/ч)

400~600 
мбар 
(м3/ч)

> 600 
мбар
(м3/ч)

330 50.0~52.0 44.2~51.8 32.3~44.2 20.7~32.3

298 45.0~46.0 39.9~46.8 29.2~39.9 18.7~29.2

266 40.0~43.0 35.6~41.8 26.1~35.6 16.7~26.1

236 36.0~38.0 31.6~37.1 23.1~31.6 14.8~23.1

210 32.0~34.0 28.1~33.0 20.6~28.1 13.2~20.6

197 30.0~32.0 26.3~28.3 19.0~26.3 12.0~19.0
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Размеры насоса

График производительности (сухой воздух при 20°С)

График потребляемой мощности

ВХОДВЫХОД

B C

E
F

G

H
J

K

M
N

P

RST

D

TP1

TP2

TP3TP4

TP5

А 
ра

зм
ер

 со
 ш
по

нк
ой

4 отв. ØL

Примечания:
1. Характеристики приведены для следующих рабочих условий:
насыщенный воздух при температуре 20°С, температура 
рабочей воды 15°С, давление на выходе 1013 мбар
2. Погрешность производительности и потребляемой мощности
в пределах 5% при давлении на входе ≥ 200 мбар

Параметр Размер (мм)
А (шпонка) 106

B 315

C 790

D 1580

E 815

F 890

G 1360

H 480

J 670

K 495

L Ø35

M 137

N 475

P 1185

R 230

S 230

T 205

TP1 DN200, PN10

TP2 DN200, PN10

TP3 DN150, PN10

TP4 DN150, PN10

TP5 DN100, PN10

P

кВт

По
тр

еб
ля

ем
ая

 м
ощ

но
ст

ь

100

30

200

40

50

60

70

500 700 1013 мбар800 900

20

300 400 600

590 об/мин

472 об/мин

530 об/мин

490 об/мин

10

м/мин
3

Пр
ои

зв
од

ит
ел

ьн
ос

ть

35

100 200

50

55

60

65

500 700 1013 мбар800 900300 400 600

590 об/мин

40

45

530 об/мин

490об/мин

472 об/мин

CBF300-2

Скорость 
вращения 
(об/мин)

Потребление рабочей воды при 
различном давлении на входе

200~400 
мбар 
(м3/ч)

400~600 
мбар 
(м3/ч)

> 600 
мбар
(м3/ч)

472 5.0~5.5 4.5~5.0 2.1~3.1

490 5.2~5.7 4.6~5.2 2.2~3.3

530 5.4~6.0 4.9~5.4 2.3~3.4

590 6.5~6.8 5.8~6.5 2.6~3.6
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Водокольцевые насосы

Размеры насоса

График производительности (сухой воздух при 20°С)

График потребляемой мощности

ВХОДВЫХОД

B C

E
F

G

H
J

K

M
N

P

RST

D

TP1

TP2

TP3TP4

TP5

А 
ра

зм
ер

 со
 ш
по

нк
ой

4 отв. ØL

Примечания:
1. Характеристики приведены для следующих рабочих условий:
насыщенный воздух при температуре 20°С, температура 
рабочей воды 15°С, давление на выходе 1013 мбар
2. Погрешность производительности и потребляемой мощности
в пределах 5% при давлении на входе ≥ 200 мбар

Параметр Размер (мм)
А (шпонка) 106

B 315

C 990

D 1780

E 915

F 1090

G 1360

H 480

J 670

K 495

L Ø35

M 137

N 475

P 1185

R 230

S 230

T 205

TP1 DN200, PN10

TP2 DN200, PN10

TP3 DN150, PN10

TP4 DN150, PN10

TP5 DN100, PN10

P

кВт

По
тр

еб
ля

ем
ая

 м
ощ

но
ст

ь

100

50

200

60

500 700 1013мбар800 900

40

300 400 600

70

80

90

100

110

120

590 об/мин

560 об/мин

490 об/мин

640 об/мин

520 об/мин

740 об/мин

м/мин
3

Пр
ои

зв
од

ит
ел

ьн
ос

ть

100 200 500 700 1013мбар800 900300 400 600

50

55

60

65

70

75

90

80

560 об/мин

490 об/мин

590 об/мин

640 об/мин

520 об/мин

740 об/мин

CBF310-2

Скорость 
вращения 
(об/мин)

Потребление рабочей воды при 
различном давлении на входе

200~400 
мбар 
(м3/ч)

400~600 
мбар 
(м3/ч)

> 600 
мбар
(м3/ч)

490 9.5~8.0 8.0~5.0 5.0~3.0

520 10.0~8.5 8.5~5.5 5.5~3.5

560 10.5~9.0 9.0~6.0 6.0~3.8

590 11.5~9.5 9.5~6.5 6.5~4.0

640 12.5~10.5 10.5~7.5 7.5~4.3



31http://www.intech-group.ru/

Размеры насоса

График производительности (сухой воздух при 20°С)

График потребляемой мощности

ВХОДВЫХОД

B C

E
F

G

H
J

K

M
N

P

RST

D

TP1

TP2

TP3TP4

TP5

А 
ра

зм
ер

 со
 ш
по

нк
ой

4 отв. ØL

Примечания:
1. Характеристики приведены для следующих рабочих условий:
насыщенный воздух при температуре 20°С, температура 
рабочей воды 15°С, давление на выходе 1013 мбар
2. Погрешность производительности и потребляемой мощности
в пределах 5% при давлении на входе ≥ 200 мбар

Параметр Размер (мм)
А (шпонка) 127

B 335

C 1150

D 1985

E 1025

F 1290

G 1570

H 555

J 800

K 503

L Ø35

M 170

N 560

P 1370

R 285

S 285

T 245

TP1 DN250, PN10

TP2 DN250, PN10

TP3 DN200, PN10

TP4 DN200, PN10

TP5 DN125, PN10

P

кВт

По
тр

еб
ля

ем
ая

 м
ощ

но
ст

ь

100

40

200

60

500 700 1013мбар800 900
20

300 400 600

80

100

120

140

160

510 об/мин

455 об/мин

м/мин
3

Пр
ои

зв
од

ит
ел

ьн
ос

ть

100 200 500 700 1013мбар800 900300 400 600

510 об/мин

70

80

90

100

110

455 об/мин

120

CBF360-2

Скорость 
вращения 
(об/мин)

Потребление рабочей воды при 
различном давлении на входе

200~400 
мбар 
(м3/ч)

400~600 
мбар 
(м3/ч)

> 600 
мбар
(м3/ч)

440 11.0~9.0 9.0~7.0 7.0~5.5

510 12.0~10.0 10.0~8.0 8.0~6.0

590 14.0~12.0 12.0~10.0 10.0~8.0
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Водокольцевые насосы

Размеры насоса

График производительности (сухой воздух при 20°С)

График потребляемой мощности

ВХОДВЫХОД

B C

E
F

G

H
J

K

M
N

P

RST

D

TP1

TP2

TP3TP4

TP5

А 
ра

зм
ер

 со
 ш
по

нк
ой

4 отв. ØL

Примечания:
1. Характеристики приведены для следующих рабочих условий:
насыщенный воздух при температуре 20°С, температура 
рабочей воды 15°С, давление на выходе 1013 мбар
2. Погрешность производительности и потребляемой мощности
в пределах 5% при давлении на входе ≥ 200 мбар

Параметр Размер (мм)
А (шпонка) 148

B 355

C 1110

D 2170

E 1002

F 1410

G 1865

H 655

J 950

K 689

L Ø42

M 180

N 670

P 1625

R 335

S 335

T 285

TP1 DN300, PN10

TP2 DN300, PN10

TP3 DN250, PN10

TP4 DN250, PN10

TP5 DN150, PN10

P

кВт

По
тр

еб
ля

ем
ая

 м
ощ

но
ст

ь

100

50

200

80

110

140

170

500 700 1013мбар800 900
20

300 400 600

472 об/мин

330 об/мин

350 об/мин

420 об/мин

372 об/мин

м/мин
3

Пр
ои

зв
од

ит
ел

ьн
ос

ть

70
100 200

100

110

120

130

500 700 1013мбар800 900300 400 600

472 об/мин

420 об/мин

80

90

372 об/мин

350 об/мин

330 об/мин

CBF400-2

Скорость 
вращения 
(об/мин)

Потребление рабочей воды при 
различном давлении на входе

200~400 
мбар 
(м3/ч)

400~600 
мбар 
(м3/ч)

> 600 
мбар
(м3/ч)

330 9.5~10.5 8.0~9.0 4.0~5.0

350 10.0~11.0 8.5~9.5 4.2~5.3

372 11.0~12.0 9.0~10.0 4.5~5.5

420 12.5~13.5 10.0~11.0 5.0~6.0

472 14.0~13.5 11.5~12.5 5.5~6.5
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Размеры насоса

График производительности (сухой воздух при 20°С)

График потребляемой мощности

ВХОДВЫХОД

B C

E
F

G

H
J

K

M
N

P

RST

D

TP1

TP2

TP3TP4

TP5

А 
ра

зм
ер

 со
 ш
по

нк
ой

4 отв. ØL

Примечания:
1. Характеристики приведены для следующих рабочих условий:
насыщенный воздух при температуре 20°С, температура 
рабочей воды 15°С, давление на выходе 1013 мбар
2. Погрешность производительности и потребляемой мощности
в пределах 5% при давлении на входе ≥ 200 мбар

Параметр Размер (мм)
А (шпонка) 148

B 355

C 1480

D 2540

E 1167

F 1630

G 1865

H 655

J 950

K 689

L Ø42

M 180

N 670

P 1625

R 335

S 335

T 285

TP1 DN300, PN10

TP2 DN300, PN10

TP3 DN250, PN10

TP4 DN250, PN10

TP5 DN150, PN10

P

кВт

По
тр

еб
ля

ем
ая

 м
ощ

но
ст

ь

100

50

200

100

150

200

250

500 700 1013мбар800 900

0

300 400 600

472об/мин

330об/мин

420об/мин

372 об/мин

350 об/мин

м/мин
3

Пр
ои

зв
од

ит
ел

ьн
ос

ть

80
100

120

200

140

160

180

200

500 700 1013мбар800 900

100

300 400 600

350об/мин

330 об/мин

472 об/мин

372об/мин

420 об/мин

CBF410-2

Скорость 
вращения 
(об/мин)

Потребление рабочей воды при 
различном давлении на входе

200~400 
мбар 
(м3/ч)

400~600 
мбар 
(м3/ч)

> 600 
мбар
(м3/ч)

330 12.7~14.0 10.6~12.0 5.3~6.7

350 13.3~14.6 11.3~12.6 5.6~7.0

372 14.6~16.0 12.0~13.3 6.0~7.3

420 16.6~18.0 13.3~14.6 6.7~8.0

472 18.6~18.0 15.3~16.6 7.3~8.6
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Водокольцевые насосы

Размеры насоса

График производительности (сухой воздух при 20°С)

График потребляемой мощности

Параметр Размер (мм)
А (шпонка) 148

B 355

C 1480

D 2540

E 1167

F 1630

G 1865

H 655

J 950

K 689

L Ø42

M 180

N 670

P 1625

R 335

S 335

T 285

TP1 DN300, PN10

TP2 DN300, PN10

TP3 DN250, PN10

TP4 DN250, PN10

TP5 DN150, PN10

Примечания:
1. Характеристики приведены для следующих рабочих условий:
насыщенный воздух при температуре 20°С, температура 
рабочей воды 15°С, давление на выходе 1013 мбар
2. Погрешность производительности и потребляемой мощности
в пределах 5% при давлении на входе ≥ 200 мбар

P

кВт

По
тр

еб
ля

ем
ая

 м
ощ

но
ст

ь

100

50

200

100

150

200

250

500 700 1013мбар800 900300 400 600

372об/мин

246 об/мин

276
298 
312

340 

266

м/мин
3

Пр
ои

зв
од

ит
ел

ьн
ос

ть

80
100 200

140

160

180

200

500 700 1013мбар800 900300 400 600

100

120
246об/мин

372 об/мин

276 об/мин

298 об/мин
312 об/мин

340 об/мин

266 об/мин

CBF500-2

ВХОДВЫХОД

B C

E
F

G

H
J

K

M
N

P

RST

D

TP1

TP2

TP3TP4

TP5

А 
ра

зм
ер

 со
 ш
по

нк
ой

4 отв. ØL

Скорость 
вращения 
(об/мин)

Потребление рабочей воды при 
различном давлении на входе

200~400 
мбар 
(м3/ч)

400~600 
мбар 
(м3/ч)

> 600 
мбар
(м3/ч)

246 9.5~10.5 8.0~9.0 4.0~5.0

266 13.0~14.9 9.5~13.0 6.1~9.5

276 13.5~15.4 10.0~13.5 6.6~10.0

298 14.5~16.5 10.6~14.5 6.8~10.6

312 15.2~17.3 11.3~15.2 7.5~11.3

340 16.2~18.5 11.8~16.2 8.2~11.8

372 18.2~20.5 13.3~18.2 8.5~13.3
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Размеры насоса

График производительности (сухой воздух при 20°С)

График потребляемой мощности
Примечания:
1. Характеристики приведены для следующих рабочих условий:
насыщенный воздух при температуре 20°С, температура 
рабочей воды 15°С, давление на выходе 1013 мбар
2. Погрешность производительности и потребляемой мощности
в пределах 5% при давлении на входе ≥ 200 мбар

Параметр Размер (мм)
А (шпонка) 160

B 375

C 1670

D 2655

E 1370

F 1860

G 2160

H 775

J 1120

K 858

L Ø42

M 215

N 800

P 1875

R 385

S 385

T 285

TP1 DN350, PN10

TP2 DN350, PN10

TP3 DN300, PN10

TP4 DN300, PN10

TP5 DN150, PN10

ВХОДВЫХОД

B C

E
F

G

H
J

K

N

P

RST

D

TP1

TP2

TP3TP4

TP5

А 
ра

зм
ер

 со
 ш
по

нк
ой

4 отв. ØL

M

P

кВт

По
тр

еб
ля

ем
ая

 м
ощ

но
ст

ь

100

100

200

150

200

250

300

500 700 1013мбар800 900
50

300 400 600

340

276
298 
312

266 об/мин

372 об/мин

м/мин
3

Пр
ои

зв
од

ит
ел

ьн
ос

ть

140

200

220

240

260

160

180

120
100 200 500 700 1013 мбар800 900300 400 600

276об/мин

298 об/мин

266 об/мин

340 об/мин

372 об/мин

312 об/мин

CBF510-2

Скорость 
вращения 
(об/мин)

Потребление рабочей воды при 
различном давлении на входе

200~400 
мбар 
(м3/ч)

400~600 
мбар 
(м3/ч)

> 600 
мбар
(м3/ч)

266 15.1~17.3 11.0~15.1 7.1~11.0

276 15.6~17.8 11.6~15.6 7.6~11.6

298 16.8~19.1 12.3~16.8 7.9~12.3

312 17.6~20.0 13.1~17.6 8.7~13.1

340 18.8~21.5 13.6~18.8 9.5~13.6

372 21.1~23.8 15.4~21.1 9.9~15.4
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Водокольцевые насосы

Размеры насоса

График производительности (сухой воздух при 20°С)

График потребляемой мощности
Примечания:
1. . Характеристики приведены для следующих рабочих условий:
насыщенный воздух при температуре 20°С, температура 
рабочей воды 15°С, давление на выходе 1013 мбар
2. Погрешность производительности и потребляемой мощности
в пределах 5% при давлении на входе ≥ 200 мбар

Параметр Размер (мм)
А (шпонка) 169

B 375

C 1670

D 2730

E 1370

F 1860

G 2160

H 775

J 1120

K 858

L Ø42

M 215

N 800

P 1875

R 385

S 385

T 285

TP1 DN400, PN10

TP2 DN400, PN10

TP3 DN350, PN10

TP4 DN350, PN10

TP5 DN200, PN10

ВХОДВЫХОД

B C

E
F

G

H
J

K

N

P

RST

D

TP1

TP2

TP3TP4

TP5

А 
ра

зм
ер

 со
 ш
по

нк
ой

4 отв. ØL

M

P

кВт

По
тр

еб
ля

ем
ая

 м
ощ

но
ст

ь

100

100

200

150

200

250

300

500 700 1013мбар800 900
50

300 400 600

220 об/мин

246

276

298об/мин

236

266 

м/мин
3

Пр
ои

зв
од

ит
ел

ьн
ос

ть

160
100 200

220

240

260

280

500 700 1013мбар800 900300 400 600

180

200

220 об/мин

298 об/мин

246 об/мин

276 об/мин
266 об/мин

236 об/мин

CBF600-2

Скорость 
вращения 
(об/мин)

Потребление рабочей воды при 
различном давлении на входе

200~400 
мбар 
(м3/ч)

400~600 
мбар 
(м3/ч)

> 600 
мбар
(м3/ч)

220 17.6~20.7 14.5~17.6 8.3~12.9

236 18.9~22.2 13.8~18.9 8.9~13.8

246 19.7~23.1 14.4~19.7 9.3~14.4

266 21.3~25.0 15.6~21.3 10.0~15.6

276 21.8~25.5 16.1~21.8 10.5~16.1

298 23.9~27.5 17.5~23.9 11.2~17.5
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Размеры насоса

График производительности (сухой воздух при 20°С)

График потребляемой мощности
Примечания:
1. Характеристики приведены для следующих рабочих условий:
насыщенный воздух при температуре 20°С, температура 
рабочей воды 15°С, давление на выходе 1013 мбар
2. Погрешность производительности и потребляемой мощности
в пределах 5% при давлении на входе ≥ 200 мбар

Параметр Размер (мм)
А (шпонка) 190

B 400

C 1950

D 2980

E 1548

F 2176

G 2560

H 875

J 1320

K 925

L Ø48

M 244

N 950

P 2225

R 435

S 435

T 370

TP1 DN400, PN10

TP2 DN400, PN10

TP3 DN350, PN10

TP4 DN350, PN10

TP5 DN200, PN10

ВХОДВЫХОД

B C

E
F

G

H
J

K

N

P

RST

D

TP1

TP2

TP3TP4

TP5

А 
ра

зм
ер

 со
 ш
по

нк
ой

4 отв. ØL

M

P

кВт

По
тр

еб
ля

ем
ая

 м
ощ

но
ст

ь

100

150

200

200

250

300

350

500 700 1013мбар800 900300 400 600
100

276 об/мин

298 об/мин

246 об/мин

220 об/мин
236

266

м/мин
3

Пр
ои

зв
од

ит
ел

ьн
ос

ть

180

240

260

280

300

200

220

160
100 200 500 700 1013мбар800 900300 400 600

276 об/мин

298 об/мин

246 об/мин

220об/мин

266 об/мин

236 об/мин

CBF610-2

Скорость 
вращения 
(об/мин)

Потребление рабочей воды при 
различном давлении на входе

200~400 
мбар 
(м3/ч)

400~600 
мбар 
(м3/ч)

> 600 
мбар
(м3/ч)

220 20.4~24.0 14.9~20.4 9.6~14.9

236 21.9~25.8 16.0~21.9 10.3~16.0

246 22.9~26.8 16.7~22.9 10.7~16.7

266 24.7~29.0 18.1~24.7 11.6~18.1

276 25.3~29.6 18.7~25.5 12.2~18.7

298 27.7~31.9 20.3~27.7 13.0~20.3
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Водокольцевые насосы

Размеры насоса

График производительности (сухой воздух при 20°С)

График потребляемой мощности
Примечания:
1. Характеристики приведены для следующих рабочих условий:
насыщенный воздух при температуре 20°С, температура 
рабочей воды 15°С, давление на выходе 1013 мбар
2. Погрешность производительности и потребляемой мощности
в пределах 5% при давлении на входе ≥ 200 мбар

Параметр Размер (мм)
А (шпонка) 210

B 450

C 2020

D 3185

E 1600

F 2280

G 2965

H 1025

J 1600

K 1125

L Ø48

M 290

N 1120

P 2560

R 490

S 490

T 370

TP1 DN500, PN10

TP2 DN500, PN10

TP3 DN400, PN10

TP4 DN400, PN10

TP5 DN200, PN10

ВХОДВЫХОД

B C

E
F

G

H
J

K

N

P

RST

D

TP1

TP2

TP3TP4

TP5

А 
ра

зм
ер

 со
 ш
по

нк
ой

4 отв. ØL

M

P

кВт

По
тр

еб
ля

ем
ая

 м
ощ

но
ст

ь

100

100

200

200

300

400

500

500 700 1013мбар800 900300 400 600
0

246 об/мин

276 об/мин

220 об/мин

197 об/мин

236 об/мин

266 об/мин

м/мин
3

Пр
ои

зв
од

ит
ел

ьн
ос

ть

150

300

350

400

450

200

250

100
100 200 500 700 1013мбар800 900300 400 600

276 об/мин

220 об/мин

236 об/мин

197об/мин

266 об/мин
246 об/мин

CBF700-2

Скорость 
вращения 
(об/мин)

Потребление рабочей воды при 
различном давлении на входе

200~400 
мбар 
(м3/ч)

400~600 
мбар 
(м3/ч)

> 600 
мбар
(м3/ч)

197 26.3~28.3 19.0~26.3 12.0~19.0

220 29.5~34.2 21.6~29.5 14.5~21.6

236 31.4~37.3 24.1~31.4 15.0~24.1

246 32.5~38.4 25.2~32.5 15.7~25.2

266 35.1~42.7 26.4~35.1 19.4~26.4

276 36.2~43.8 27.5~36.2 20.5~27.5
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Размеры насоса

График производительности (сухой воздух при 20°С)

График потребляемой мощности
Примечания:
1. Характеристики приведены для следующих рабочих условий:
насыщенный воздух при температуре 20°С, температура 
рабочей воды 15°С, давление на выходе 1013 мбар
2. Погрешность производительности и потребляемой мощности
в пределах 5% при давлении на входе ≥ 200 мбар

Параметр Размер (мм)
А (шпонка) 210

B 450

C 2280

D 3445

E 2540

F 2965

G 1025

H 1600

J 1125

K Ø48

L 290

M 1120

N 2560

P 490

R 490

S 370

TP1 DN500, PN10

TP2 DN500, PN10

TP3 DN400, PN10

TP4 DN400, PN10

TP5 DN200, PN10

ВХОДВЫХОД

B C

E
F

F

G
H

J

L
M

N

PRS

D

TP1

TP2

TP3TP4

TP5

А 
ра

зм
ер

 со
 ш
по

нк
ой

4 отв.  ØK

P

кВт

По
тр

еб
ля

ем
ая

 м
ощ

но
ст

ь

300

400

500

600

100

200

100 200 500 700 1013мбар800 900300 400 600

246 об/мин

220 об/мин

236 об/мин

298 об/мин

276 об/мин

266 об/мин

м/мин
3

Пр
ои

зв
од

ит
ел

ьн
ос

ть

100

350

200

400

450

500

550

500 700 1013мбар900300 400 600

300

250

800

276 об/мин

220 об/мин

246 об/мин
236 об/мин

298 об/мин

266 об/мин

CBF710-2

Скорость 
вращения 
(об/мин)

Потребление рабочей воды при 
различном давлении на входе

200~400 
мбар 
(м3/ч)

400~600 
мбар 
(м3/ч)

> 600 
мбар
(м3/ч)

220 28.5~38.4 28.5~25.2 25.2~16.7

236 32.6~43.2 32.6~28.9 28.9~18.8

246 33.4~44.8 33.4~30.3 30.3~19.5

266 36.3~48.5 36.3~32.5 32.5~20.5

276 37.6~50.7 37.6~33.5 33.5~21.8

298 40.6~54.7 40.6~36.2 36.2~23.5
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Водокольцевые насосы

В настоящее время вакуумные системы на базе водокольцевых насосов нашли широкое применение 
в энергетической промышленности, а именно на тепловых и атомных электростанциях.

Эффективность паровых турбин является важнейшим фактором в производстве электроэнергии. 
Компания Интек предлагает использовать водокольцевые насосы для эффективной откачки паров из 
конденсатора.

Вакуумные системы разработаны для быстрой откачки и поддержания вакуума в конденсаторе и 
рассчитаны по стандартам HEI. Компоновка стандартной вакуумной системы включает:

•       Двухступенчатый вакуумный насос
•       Впускной запорный клапан
•       Антикавитационный клапан
•       Сепаратор с уровнемером
•       Теплообменник из нержавеющей стали
•       Циркуляционный насос
•       Контрольно-измерительные приборы

Водокольцевые насосы для энергетики
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Стандартные типоразмеры

Модель Тип насоса Производительность Мощность, кВт

CEP750-2 SHR2400 5-10 22

CEP1500-2 SHR2950 10-20 45

CEP3000-2 SHR21850 20-30 110

CEP6000-2 SHR22500 30-35 132

В зависимости от паровой нагрузки мы готовы предложить альтернативные вакуумные системы 
на базе одноступенчатых водокольцевых насосов.



42 АО «Интек Аналитика»

Водокольцевые насосы

Почему именно водокольцевые насосы

• Возможность работы с большим количеством пара 
Водокольцевые насосы превосходно работают с конденсируемыми парами. Конденсация, возни-
кающая при контакте откачиваемого газа с рабочей жидкостью, позволяет существенно увели-
чить производительность вакуумного насоса. Это позволяет использовать небольшие водоколь-
цевые насосы в процессах с большой паровой нагрузкой. 

• Быстрая откачка от атмосферного давления 
Водокольцевые насосы позволяют производить эффективную откачку паровой смеси от атмос-
ферного давления до 33 мбар. 

• Надежность и минимальная стоимость эксплуатации 
Водокольцевые насосы имеют простую конструкцию. Отсутствие трущихся частей и низкие рабо-
чие температуры  обеспечивают исключительную надежность. 

• Низкий уровень шума 
Обычно уровень шума не превышает 80 дБ. Следует также отметить, что данное оборудование 
обладает очень низким уровнем вибрации. 

• Различные варианты исполнения 
В зависимости от требований заказчика данное оборудование может изготавливаться из различ-
ных материалов: чугун, углеродистая сталь, нержавеющая сталь, титан. 

• Невосприимчивы к небольшим частицам в потоке 
Благодаря специальной конструкции зазоров внутри водокольцевого насоса, посторонние 
частицы, встречающиеся в откачиваемом потоке, проходят через насос, не воздействуя на него.



43http://www.intech-group.ru/



Санкт-Петербург
197374, ул. Оптиков, дом 4,  
корп. 2, лит.А, офис 209
телефон: +7 (812) 493-24-80,
факс: +7 (812) 493-24-82

Москва
107045, Ащеулов пер., дом 9, офис 1 
телефон/факс: 
+7 (495) 725-24-80 

Новосибирск
630007, ул. Коммунистическая,
дом 35 корп. 3, офис 13а 
телефон/факс: +7 (383) 328-13-67 

Зеленоград
124498,  проезд № 4922,  
дом 4, строение 5
телефон: +7 (495) 725-24-80


