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Маятниковый клапан VAT Серия 162 

Высоковакуумный компактный маятниковый затвор из алюминия для научных и промышленных приложений, для 
коррозионных процессов, а также для процессов в полупроводниковой промышленности, таких как травление и 
химическое осаждение CVD. Использование не смазываемого рабочего механизма и витонового  уплотнения привода  
позволяет работать затвору при давлении до 10-8 мбар. Витоновое уплотнения тарелки и крышки корпуса позволяет 
осуществлять прогрев затвора до 120°C. По желанию клиента в тарелку затвора может быть интегрировано смотровое 
окно. Доступны затворы с пневматическим и электропневматическим приводом одинарного действия (пружинный 
возврат) с проходным диаметром от 63 до 550 мм и фланцами ISO-F, ASA-LP и JIS. 
 
Материал корпуса 
Алюминий 

 
 
Информация для заказа 

 

Клапан с пневматическим 
приводом 
Одностороннего действия с 
пружинным    возвратом 
Без соленоида, с индикатором 
положения 

DN Номер заказа 
мм дюйм ISO-F ASA-LP JIS 
63 2 ½ 16236-PA21 16236-TA21 16236-JA21 

100 4 16240-PA21 16240-TA21 16240-JA21 
160 6 16244-PA21 16244-TA21 16244-JA21 
200 8 16246-PA21 16246-TA21 16246-JA21 
250 10 16248-PA21 16248-TA21 16248-JA21 
320 12 16250-PA21 16250-ТА21 16250-JA21 
350 14 - 16251-ТА21 16251-JA21 
400 16 16252-РА21 16252-ТА21 16252-JA21 
500 20 16254-РА21 16254-ТА21 16254-JA21 
550 22 по запросу по запросу по запросу 

без соленоида, без индикатора положения: 162. . -. А11 
с соленоидом, без индикатора положения:   162. . -.А31 (указать управляющее 
напряжение) 
с соленоидом, с индикатором положения:     162. . -.А41 (указать управляющее 
напряжение) 
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Особенности 
Материал корпуса: алюминий 

 
Компактность 

 
Низкий уровень вибрации и низкое 
количество частиц износа при 
открытии / закрытии  

 
Простота обслуживания 
 
Не требует настройки после 
обслуживания 

 

1. Тарелка 
2. Уплотняющее кольцо 
3. Уплотнение тарелки 
4. Динамическое уплотнение 
5. Пневматическое уплотнение 
6. Вал привода 
7. Пневматический привод 

    Сторона уплотнения седла клапана 
 

Клапан с 3-позиционным 
пневматическим приводом 
Одностороннего действия с 
пружинным возвратом  
Без соленоида, с индикатором 
положения 

DN Номер заказа 
мм дюйм ISO-F ASA-LP JIS 
63 2 ½ 16236-PA28 16236-TA28 16236-JA28 

100 4 16240-PA28 16240-TA28 16240-JA28 
160 6 16244-PA28 16244-TA28 16244-JA28 
200 8 16246-PA28 16246-TA28 16246-JA28 
250 10 16248-PA28 16248-TA28 16248-JA28 
320 12 16250-PA28 16250-ТА28 16250-JA28 
350 14 - 16251-ТА28 16251-JA28 
400 16 16252-РА28 16252-ТА28 16252-JA28 
500 20 16254-РА28 16254-ТА28 16254-JA28 
550 22 по запросу по запросу по запросу 

с соленоидом, с индикатором положения:   162. . -. А48 (указать управляющее                    
напряжение) 
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Технические данные Уровень течи  

 –  Корпус клапана, седло клапана < 1 · 10-9 мбар.л/с 

Диапазон давления 1 · 10-8 мбар …1,2 бар (абс) 

Перепад давления на тарелке ≤ 1,2 бар 

Перепад давления при открытии 
 –  DN   63-100 ≤ 30 мбар 
 –  DN 160-200 ≤ 10 мбар 
 –  DN 250-500 ≤   5 мбар 
Количество циклов срабатывания до 
первого обслуживания 200 000 

Температура (1) 
 –  Корпус клапана ≤ 120 °C 
 –  Привод ≤   80 °C 
 –  Соленоид ≤   50 °C 
 –  Индикатор положения ≤   80 °C 
Скорость нагрева / охлаждения ≤   30 °C/ч 
Материал 
 –  Корпус, тарелка, уплотняющее кольцо 

  -  DN 63 – 400 EN AW-5083 (3.3547), -6082 (3.2315) 
  -  DN 500 EN AC-42100 (3.2371) 

 –  Ввод AlSI 303 (1.4305), AlSl 304 (1.4301) 
Уплотнения 
 –  Крышка корпуса, тарелка, ввод FKM (Viton®) 
Ввод ввод вращения 
Положение при монтаже любое 

Соленоид 24 В постоянного тока, 5.4 Вт (другое 
по запросу) 

Индикатор положения: характеристики питания 

 –  Напряжение ≤ 50 В  переменного / постоянного 
тока 

 –  Ток ≤ 1.2 А 
Индикация положения клапана визуальная (механическая) 

 1)Максимальное значение зависит от условий эксплуатации и уплотнительных 
материалов 
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Технические данные 
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л/с л/с мбар бар л сек кг 
63 2 ½     440 6,5 1200 5-7 0,20 3 13 
100 4   1700 7,5 1200 5-7 0,20 3 13 
160 6   4700 12,5 1200 5-7 0,25 3 20 
200 8  11000 15 1200 5-7 0,30 4 23 
250 10  21700 22 1200 5-7 0,35 4 30 
320 12  32600 54 1200 5-7 0,55 5 56 
350 14    1500 62 1200 5-7 0,60 5 65 
400 16   61000 69 1200 5-7 0,65 5,5 76 
500 20 101500 100 1200 5-7 1,40 10 120 

*) Наибольшее время открытия / закрытия с 3-позиционным пневматическим приводом 
 
Легкость обслуживания и очистки 
- Разъемный корпус 
- Съемные тарелка и уплотнительное кольцо 
- Не требует настройки после очистки 

 
Запасные части 
- Уплотнения (по запросу) 
Указывается серийный номер клапана 
 
Аксессуары 
- Фланцевые соединения 
для установки клапана: см. серию 32 
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Опции 
Рис. 1 Привод на В1-стороне 
(стандартно) 

 

 

Привод 
- Стандартное напряжение соленоида 24 VDC, 
иное по запросу 
- Привод указан на стороне В2 (Рис. 2)  
На стороне B1 является стандартным 
 
Клапан 
- Другие фланцы по запросу пользователя 
- Различные материалы уплотнений 
- Нагреватель с изоляцией для защиты от прикосновения и переключателем для 
защиты от перегрева (Рис. 3) 
- Дополнительные порты для откачки, продувки и крепления датчиков на корпусе 
- Смотровое окно на тарелке (Рис. 4): 
Материал окна: боросиликатное стекло или сапфир, эластомерное уплотнение 

Рис. 2 Привод на В2-стороне 
(опционально) 

 
Информация для заказа: 
Номер заказа клапана - X (т.е. 16246-РА21-X, X = окно в тарелке) 

 

1. Тарелка 
2. Винт 
3. Фланец 

4. Окно 
5, 6 Эластомерные уплотнения 

    Сторона уплотнения седла клапана 

Окно помещается между двух уплотнений (5,6) и зажимается на тарелке                                                          
(1) фланцем (3) 

 DN 
затвора 

мм 63 100 160 200 250 320 350 400 500 

дюйм 2 ½ 4 6 8 10 12 14 16 20 

Бо
ро

си
ли

ка
т Оптически 

свободный 
диаметр 

мм 63 80 90 130 130 150 150 150 

по
 з

ап
ро

су
 Толщина 

стекло «В» мм 5 5 6 6 6 8 8 8 

С
ап

ф
ир

 

Оптически 
свободный 
диаметр 

мм 63 80 112 170 200 250 250 250 

Толщина 
стекло «В» мм 4 4 4 5 6 6 6 6 

Данная спецификация включает максимально возможные окна. Небольшие окна по 
запросу. Из-за веса окна, не представляется возможным устанавливать любой клапан 
в любом положении 

 
Рис. 3 

 
Рис. 4 
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Основные габаритные размеры 
Клапан с пневматическим приводом Клапан с 3-позиционным пневматическим приводом 

  

 - Сторона уплотнения седла клапана 
 - Требуется для демонтажа 

 - Подключение сжатого воздуха 
 

 

DN 
мм  63 100 160 200 250 320 350 400 500 

дюйм 2 ½ 4 6 8 10 12 14 16 20 

K 

мм пневматичес-
кий привод 

10 10 10 10 29 7 - 6 60 

мм 
3-позиционный 
пневматический 

привод 
34 34 34 34 65 32 24 31 по 

запросу 

M мм  95 95 121,5 150 175 214 235 260 325 

N мм  200 200 300 360 434 538 590 655 871 

O мм  258 258 321 367 429 533 579 630 812 

Q мм  50 50 50 50 50 50 50 50 50 

R 

мм пневматичес-
кий привод 235 235 251 265 312 392 405 428 609 

мм 
3-позиционный 
пневматический 

привод 
282 282 304 318 363 424 438 460 по 

запросу  

S мм  163 163 188 210,50 246 276 300 320 401 

W мм 
 

95 95 122 152,50 185 233 253 285 340 
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Размеры фланцев 

 
 

DN мм 63 100 160 200 250 320 350 400 500 
дюйм 2 ½ 4 6 8 10 12 14 16 20 

A мм 70 70 88 88 100 120 

не
 д

ос
ту

пн
о 

128 150 

B мм 190 190 242 300 350 428 520 635 

C мм 110 145 200 260 310 395 480 580 

D мм 63 100 150 200 261 318 400 500 

E×F  4 × 
M8 

8 × 
M8 

8 × 
M10 

12 × 
M10 

12 × 
M10 

12 × 
M12 

16 × 
M12 

16 × 
M12 

G мм 12 12 14 15 16 18 20 20 

H мм 70 102 153 213 - - - - 

I мм 3 3 5 5 - - - - 

V мм 185 185 200 200 205 241 250 343  

 
 

DN 
мм 65 100 150 200 250 300 350 400 500 

дюйм 2 ½ 4 6 8 10 12 14 16 20 

A мм 70 70 88 88 100 120 126 128 150 

B мм 190 190 242 300 350 428 470 520 635 

C мм 120 160 210 270 320 370 420 480 585 

D мм 76,
30 100 150 200 261 318 350 400 500 

E×F  4 × 
M10 

8 × 
M10 

8 × 
M10 

8 × 
M12 

12 × 
M12 

12 × 
M12 

12 × 
М12 

12 × 
M16 

16 × 
M16 

G мм 12 12 14 15 16 18 16 25 24 

V мм 185 185 200 200 205 241 247 250 343  
 

 
 - Сторона уплотнения седла клапана 
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Размеры фланцев 

 
с или без паза под уплотнение 

Для заказа с пазом под уплотнение 
укажите: «А», «В» или «А + В»  

 

 

 - Сторона уплотнения седла клапана 

 

DN 
мм 63 100 160 200 250 320 

дюйм 2 ½ 4 6 8 10 12 

ASA-LP 2 3 4 6 8 10 

ANSI 2 3 4 6 8 10 

A мм 70 70 88 88 120 120 

B мм 190 190 243 300 350 428 

C мм 120,70 152,40 190,50 241,30 298,50 362 

D мм 63 100 150 200 254 300 

E×F  4 × ⅜ 4 × ⅜" 8 × ⅜" 8 × ¾" 8 × ¾" 12 × ¾" 

G мм 12 12 14 15 16 18 

Н мм 88,90 120,65 158,75 206,40 266,70 317,50 

V мм 185 185 200 200 225 241 

Кольцевое 
уплотнение      
I.D. × d 

88,49 
× 3,53 

120,24 
× 3,53 

158,34 
× 3,53 

202,79 
× 3,53 

266,29 
× 3,53 

304,17 
× 5,33 

 


