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Tolerance parametrů jsou dle normy ISO 1217 / The tolerances of parameters are acc. to ISO 1217 / Допуски параметров в соотв. с ISO 1217

Δp
[kPa]

 
  BAH 20/30

30

Q [m3·h–1] 131 160 175 200 215 230 245 262 287 308 330
T3 [°C] 53 51 51 50 50 52 51 52 52 52 49
Pe [kW] 1,6 2 2 2,2 2,6 2,6 2,8 3 3,3 3,5 3,5
Pm [kW] 2,2 2,2 3 3 3 4 4 4 4 5,5 5,5
n [min–1] 2312 2688 2890 3225 3429 3631 3837 4067 4402 4680 4958
nm [min–1] 2880 2880 2890 2890 2890 2905 2905 2905 2905 2925 2925
Elmotor 90-2 90-2 100-2 100-2 100-2 112-2 112-2 112-2 112-2 132-2 132-2
i 106/132 140/150 125/125 125/112 140/118 140/112 140/106 140/100 200/132 200/125 200/118
X 1/XPZ 1/XPZ 1/XPA 1/XPA 1/XPA 1/XPA 1/XPA 1/XPA 1/XPA 1/XPA 1/XPA
LmA [dB] 70/81 70/82 71/83 72/83 73/84 74/85 74/86 76/88 77/90 77/91 80/95

40

Q [m3·h–1] 126 155 171 196 212 227 245 266 285 303 325
T3 [°C] 65 63 62 61 61 62 62 62 62 62 59
Pe [kW] 2,1 2 2,6 2,9 3,1 3,4 3,7 4 4,3 4,6 4,6
Pm [kW] 3 3 4 4 4 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
n [min–1] 2312 2697 2905 3242 3447 3656 3900 4179 4432 4680 4958
nm [min–1] 2890 2890 2905 2905 2905 2925 2925 2925 2925 2925 2925
Elmotor 100-2 100-2 112-2 112-2 112-2 132-2 132-2 132-2 132-2 132-2 132-2
i 112/140 140/150 125/125 125/112 140/118 125/100 200/150 200/140 200/132 200/125 200/118
X 1/XPZ 1/XPA 1/XPA 1/XPA 1/XPA 1/XPA 1/XPA 1/XPA 1/XPA 1/XPA 1/XPA
LmA [dB] 71/81 71/82 71/83 72/84 73/85 73/86 75/87 76/88 77/89 78/91 81/96

50

Q [m3·h–1] 121 151 166 193 209 222 241 262 281 299 321
T3 [°C] 79 75 74 72 72 73 72 72 72 72 69
Pe [kW] 2,6 3 3,25 3,7 3,9 4,2 4,5 4,88 5,2 5,6 5,7
Pm [kW] 4 4 4 5,5 5,5 5,5 5,5 7,5 7,5 7,5 7,5
n [min–1] 2324 2711 2905 3264 3470 3656 3900 4179 4432 4680 4958
nm [min–1] 2905 2905 2905 2925 2925 2925 2925 2925 2930 2930 2925
Elmotor 112-2 112-2 112-2 132-2 132-2 132-2 132-2 132-2 132-2 132-2 132-2
i 112/140 140/150 125/125 125/112 140/118 125/100 200/150 200/140 200/132 200/125 200/118
X 1/XPA 1/XPA 1/XPA 1/XPA 1/XPA 1/XPA 1/XPA 1/XPA 1/XPA 1/XPA 1/XPA
LmA [dB] 72/82 72/83 72/84 73/85 73/86 74/87 75/88 78/90 79/91 80/93 82/97

60

Q [m3·h–1] 118 140 164 190 205 219 238 259 278 297 316
T3 [°C] 93 89 86 84 83 84 83 83 82 80 79
Pe [kW] 3,1 4 3,9 4,4 4,7 5 5,4 5,8 6,2 6,4 6,7
Pm [kW] 4 5,5 5,5 5,5 5,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 12
n [min–1] 2324 2614 2925 3264 3470 3663 3907 4186 4439 4688 4941
nm [min–1] 2905 2925 2925 2925 2925 2930 2930 2930 2930 2930 2915
Elmotor 112-2 132-2 132-2 132-2 132-2 132-2 132-2 132-2 132-2 132-2 132-2
i 112/140 118/132 125/125 125/112 140/118 125/100 200/150 200/140 200/132 200/125 200/118
X 1/XPA 1/XPA 1/XPA 1/XPA 1/XPA 1/XPA 1/XPA 1/XPA 1/XPA 1/XPA 1/XPA
LmA [dB] 72/82 72/83 73/84 73/85 74/86 75/87 76/88 78/90 79/91 80/93 82/100

70

Q [m3·h–1] 116 137 160 187 202 216 235 254 273 292 313
T3 [°C] 108 103 99 96 95 95 94 91 90 90 89
Pe [kW] 3,7 4 4,6 5,1 5,4 5,8 6,2 6,5 7 7,4 7,8
Pm [kW] 5,5 5,5 5,5 7,5 7,5 7,5 7,5 12 12 12 12
n [min–1] 2349 2614 2925 3270 3476 3663 3907 4164 4417 4664 4941
nm [min–1] 2925 2925 2925 2930 2930 2930 2930 2915 2915 2915 2915
Elmotor 132-2 132-2 132-2 132-2 132-2 132-2 132-2 132-2 132-2 132-2 132-2
i 106/132 118/132 125/125 125/112 140/118 125/100 200/150 200/140 200/132 200/125 200/118
X 1/XPA 1/XPA 1/XPA 1/XPA 1/XPA 1/XPA 1/XPA 1/XPA 1/XPA 1/XPA 1/XPA
LmA [dB] 73/84 73/85 74/86 74/87 75/89 76/90 78/92 78/98 78/98 79/99 82/101

80

Q [m3·h–1] 110 131 158 184 200 212 231 252 271 289 310
T3 [°C] 123 117 112 108 107 105 103 102 101 100 99
Pe [kW] 4,1 5 5,2 5,85 6,2 6,5 7 7,5 7,9 8,4 8,9
Pm [kW] 5,5 5,5 7,5 7,5 7,5 12 12 12 12 12 12
n [min–1] 2301 2574 2930 3278 3476 3644 3887 4164 4417 4664 4941
nm [min–1] 2925 2925 2930 2930 2930 2915 2915 2915 2915 2915 2915
Elmotor 132-2 132-2 132-2 132-2 132-2 132-2 132-2 132-2 132-2 132-2 132-2
i 118/150 132/150 132/132 132/118 140/118 200/160 200/150 200/140 200/132 200/125 200/118
X 1/XPA 1/XPA 1/XPA 1/XPA 1/XPA 1/XPA 1/XPA 1/XPA 1/XPA 1/XPA 1/XPA
LmA [dB] 73/84 73/85 74/86 74/87 75/89 76/97 78/98 78/98 79/99 79/99 82/102

90

Q [m3·h–1] 131 155 180 195 214 228 249 268
T3 [°C] 133 127 123 121 119 118 116 115
Pe [kW] 5,2 5,9 6,6 7,0 7,5 7,9 8,5 9,1
Pm [kW] 7,5 7,5 12 12 12 12 12 12
n [min–1] 2619 2930 3253 3458 3706 3887 4164 4417
nm [min–1] 2930 2930 2915 2915 2915 2915 2915 2915
Elmotor 132-2 132-2 132-2 132-2 132-2 132-2 132-2 132-2
i 118/132 125/125 125/112 140/118 150/118 200/150 200/140 200/132
X 1/XPA 1/XPA 2/XPZ 2/XPZ 2/XPZ 2/XPZ 2/XPZ 2/XPZ
LmA [dB] 74/95 74/95 75/96 76/97 77/98 78/99 79/100 80/102

100

Q [m3·h–1] 178 193 212 226 247
T3 [°C] 136 134 131 129 128
Pe [kW] 7,3 7,7 8,3 8,8 9,4
Pm [kW] 12 12 12 12 12
n [min–1] 3261 3458 3706 3887 4164
nm [min–1] 2915 2915 2915 2915 2915
Elmotor 132-2 132-2 132-2 132-2 132-2
i 132/118 140/118 150/118 200/150 200/140
X 2/XPZ 2/XPZ 2/XPZ 2/XPZ 2/XPZ
LmA [dB] 76/97 77/98 78/99 79/100 80/101

 
BAH 20/30


