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Клапан дозирования газа VAT Серия 627 

Клапан из нержавеющей стали для точного дозирования газа в технологических процессах с высоким требованием по 
газовому потоку. Клапан устанавливается на входе в вакуумный объем и обеспечивает быстрый, точный и 
воспроизводимый контроль давления в технологических системах. Клапан предлагается в двух исполнениях: с 
электромагнитным приводом, размеры фланцев DN 5 (специальные фланцы) либо с шаговым двигателем, размеры 
фланцев DN 16 ISO-KF. Ввод движения – скользящее уплотнение вала. Уровень натекания: < 1·10-9 мбар.л/с. Время 
закрытия / открытия клапана с электромагнитным приводом (DN5) составляет < 30 мс. Время закрытия / открытия 
клапана с шаговым двигателем (DN 16 ISO-KF) составляет 3 сек / 4 сек. В качестве аксессуаров доступны для заказа 
адаптер фланца для клапана с электромагнитным приводом (DN 5), для клапана с шаговым двигателем (DN 16 ISO-KF) 
доступен контроллер PM-C (с функцией автоматического закрытия клапана в случае сбоя электропитания), 
интерфейсный модуль для подключения интерфейса RS232C, а также кабель для подключения контроллера к клапану. 
 
 

 

Материал корпуса - нержавеющая сталь 
 
Используется в режиме большого газового потока 
 
Точный контроль давления с обратной связью 
 
Превосходная воспроизводимость  результатов измерений 
 
Ограниченно корозионностойкий 

DN 5  DN 16  

 
 
Основные характеристики 
Размеры фланцев DN 5 мм (3/16") / DN 16 мм (5/8") 

Привод 
DN 5: электромагнитный 

DN 16: шаговый двигатель 

Материал корпуса нержавеющая сталь 

Ввод движения скользящее уплотнение вала 

Стандартные фланцы DN 5: специфические / DN16: ISO-KF 
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Принцип действия 

 

 
DN 5 DN 16 

Закрыт  Открыт Закрыт  Открыт 

где, Gas Flow – газовый поток  

1 Двигатель / катушка 5 Игла 
2 Муфта 6 Корпус 
3 Уплотнение крышки корпуса 7 Тарелка 
4 Жиклер  Сторона уплотнения седла клапана 

 
 
Технические данные DN 5 DN 16 

Уровень течи 1) Корпус клапана, седло 
клапана < 1·10-9 мбар.л/с < 1·10-9 мбар.л/с 

Диапазон давления 1)  < 1·10-8 мбар.л/с до 2 бар (абс) < 1·10-8 мбар.л/с до 2.5 бар (абс) 
Дифференциальное 
давление (перепад 
давления) на тарелке 

 ≤ 1.0 бар ≤ 1.1 бар 

Температура 2) 

Корпус клапана, 
тарелка – ≤ 150 °C 

Температура 
окружающей среды 5 °C – 50 °C 5 °C – 40 °C 

Материал 
Корпус клапана AISI 316L (1.4404 или 1.4435) AISI 316L (1.4404 или 1.4435) 

Тарелка AISI 430IL (1.4105IL) AISI 316L (1.4404 или 1.4435) 

Уплотнение 
Тарелка FPM FPM 

Дозирующая втулка – фторополимер 

Ввод движения  скользящее уплотнение вала скользящее уплотнение вала 
Монтажное 
положение  любое любое 

Контролируемая 
проводимость Минимум / максимум 10 / 5 000 ст.см3 5·10-6 / 1 250 мбар.л/с 
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Время срабатывания Закрытие / открытие < 30 мс / < 30 мс  3 сек / 4 сек 

Питание  24 В постоянного тока / 12 ВА 24 В постоянного тока / 12 ВА 

Управление  
цифровое с контроллером 
аналоговое 0 ... 10 В постоянного 
тока 

цифровое с контроллером 
аналоговое 0 ... 10 В 
постоянного тока 

Масса  0.096 кг 0.8 кг 

1) Поставляется без нагревателя 
2) Максимальные значения: в зависимости от условий эксплуатации и уплотнительных материалов 
 
 
Аксессуары - Адаптер фланца DN 5 для газового дозирующего клапана 
  - Контроллер PM-C с функцией автоматического закрытия клапана в случае сбоя 

электропитания, номер для заказа: 627PM-16GV-0002… 
  - Интерфейсный модуль 582225 для подключения интерфейса RS232C с цифровым 

интерфейсом клапана 
  - Кабель для подключения контроллера к клапану: 

  Длина Номер для заказа Длина Номер для заказа Длина Номер для заказа 

  3 м 627CV- . 9LC-0002 15 м 627CV- . 9LK-0002 25 м 627CV- . 9LX-AIK2 

  5 м 627CV- . 9LE-0002 20 м 627CV- . 9LL-0002 40 м 627CV- . 9LX-AIL2 

  10 м 627CV- . 9LJ-0002     

 
 

8 для DN 5, например: 627CV-89LC-0002 
 

 
 

9 для DN 16, например: 627CV-99LC-0002 
 

  - Фланцевые соединения для установки клапана: см. Серию 310 
  

  

 
Пример включения клапана DN16 в вакуумную систему по схеме UpStream 

где: Gas inlet – напуск газа , Valve – дозирующий клапан DN16, Vacuum pump – вакуумный насос, 
Vacuum system – вакуумная система, Pressure sensor – датчик давления, PM-C - контроллер 
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Информация для заказа 

DN 5 (3/16") DN 16 (5/8") 

 10 ст.см3 50 ст.см3 100 ст.см3 500 ст.см3 1 000 ст.см3 5 000 ст.см3  

62714-XE64 -ABE . -ABF . -ABG . -ABH . -ABI . -ABJ . 62724-KE52 

 
Основные габаритные размеры 

 

 
 DN 5  DN 16 
 
 


