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Высоковакуумные (HV) управляемые дисковые поворотные затворы с 
интегрированным контроллером для регулировки давления VAT Серия 612 

Высоковакуумные (HV) управляемые дисковые поворотные затворы из алюминия или нержавеющей стали с 
интегрированным контроллером для регулировки давления. Оптимальное решение для процессов в 
полупроводниковой промышленности, в производстве плоских панелей дисплеев (FPD), для агрессивных 
технологических процессов, в частности процесса химического осаждения (CVD). К особенностям затвора можно 
отнести компактную конструкцию, высокое быстродействие, чрезвычайно короткое время отклика, автоматический 
сигнал для обслуживания (при загрязнении), а также быстрое и точное регулирование давления при высоких давлениях 
и низких потоках. Затвор оснащен высокопроизводительным интегрированным контроллером, а также сверхбыстрым и 
мощным приводом. В затворе используется ввод вращения. Уровень натекания 1·10-9 мбар.л/с. Диапазон рабочего 
давления 1·10-8 мбар до 1.2 бар (абс). Прогрев корпуса затвора возможен до 150 °C. Затворы доступны для заказа с 
шаговым двигателем и интегрированным контроллером, с диаметром условного прохода от 25 мм до 320 мм, с 
фланцами ISO-KF и ISO-F. Опционально доступен для заказа затвор с обработкой поверхности (алюминий с твердым 
анодированным покрытием или никелированием), сверхбыстрый привод (срабатывание 0.1 сек.), затвор с другими 
типами фланцев (JIS, ASA-LP, CF-F), нагреватель для прогрева затвора до 200 °C, а также версия затвора для 
промышленных процессов (до DN100). 
 

 

Материал корпуса - алюминий или нержавеющая сталь 
 
Надежная работа затвора в грязных процессах 
 
Превосходные характеристики регулирования давления 
 
Сервисный порт для подключения компьютера или 
обслуживающего модуля 
 

DN 25 – 50 DN 63 – 320   

 
Основные характеристики 

Размеры фланцев DN 25 – DN 320 мм 

Привод интегрированный регулятор давления с шаговым двигателем 
(датчик давления заказывается отдельно) 

Материал корпуса алюминий или нержавеющая сталь 

Ввод движения ввод вращения 

Стандартные фланцы ISO-KF, ISO-F 
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Принцип действия 

 

1 Контроллер 
2 Муфта 
3 Подшипник 
4 Двойное уплотнение 
5 Тарелка 
6 Корпус затвора 

Тарелка выступает в качестве дроссельного элемента и 
изменяет проводимость затвора при открытии. Затвор с 
системой регулирования (pressure controller) вычисляет 
требуемое положение тарелки для достижения 
заданного значения давления. См. также 
принципиальную схему (чертеж) в глоссарии, раздел 
«Pressure closed – loop control». Приведение в действие 
осуществляется при помощи шагового двигателя. Датчик 
положения контролирует положение тарелки затвора. 
Этот принцип обеспечивает быстрое и точное 
регулирование давления в технологических процессах, 
даже при загрязняющих процессах. 

где, Double seal of rotary feedthrough – Двойное уплотнение ввода вращения 

Технические данные 
Уровень течи 1) Корпус затвора < 1·10-9 мбар.л/с 

Диапазон давления 1) 1·10-8 мбар до 1.2 бар (абс) 

Количество циклов срабатывания до  
первого обслуживания 2) 2 миллиона 

Температура 2) 
Корпус затвора ≤ 150 °C 

Привод: температура окружающей 
среды 

макс. 50 °C (рекомендуемая 
температура до 35 °C) 

– Корпус затвора ≤ 120 °C  

– Температура окружающей среды ≤ 50 °C  

Материал Корпус затвора из алюминия/ 
тарелка затвора EN AW-6082 (3.2315) 

 Корпус затвора из нержавеющей 
стали / тарелка затвора AISI 316L (1.4404 или 1.4435) 

 Вал AISI 316L (1.4404 или 1.4435) 

 Другие конструктивные элементы  iglidur®X, AISI 316L (1.4404 или 
1.4435) 

Уплотнение Ввод движения FKM (Витон) 

Ввод движения  Ввод вращения 

Монтажное положение  любое (рекомендуется со стороны 
вала насоса) 

1) Поставляется без нагревателя 
2) Максимальные значения: в зависимости от условий эксплуатации и уплотнительных материалов 
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алюминий нерж. сталь алюминий нерж. сталь 

мм дюйм л/с л/с мбар сек сек кг кг 
25 1 22 0.15 1 000 0.3 0.3 0.09 0.09 2 2.5 
40 1½ 80 0.25 1 000 0.3 0.3 0.09 0.09 2.10 2.60 
50 2 150 0.30 1 000 0.3 0.3 0.09 0.09 2.40 3 
63 2½ 360 0.45 1 000 0.3 0.3 0.09 0.09 2.60 4.10 
80 3 850 0.65 1 000 0.3 0.3 0.09 0.09 2.80 4.70 
100 4 1 400 0.85 800 0.3 0.3 0.09 0.1 3 5 
160 6 3 800 1.70 300 0.3 0.3 0.1 0.13 4.2 7.20 
200 8 7 800 2.80 150 0.3 0.3 0.13 0.17 4.7 10 
250 10 15 000 5 100 0.3 0.6 0.17 0.27 5.7 12.30 
320 12 27 000 6 75 0.6 – 0.27 – 10.40 – 

 Технические данные для регулятора давления: по запросу 
 
Опции. Индивидуальные решения 

  Определенные опции недоступны для некоторых номинальных диаметров. 

 
 

либо не могут быть объединены. Кроме того, опции могут повлиять на общие 
технические данные 

Привод 
– Сверхбыстрый привод (0.1 сек) для DN100 
– Выходной сигнал для управления изолирующим затвором 
– Специальные алгоритмы управления (контроллер с изменяемыми PID – 
параметрами, входным потоком, плавностью откачки)  
– Версия управления «Position only» с разрешением 4000 шагов (Рис.1): 
Номер для заказа: 613 . . - . . M1 

Затвор 

– Доступны специальные размеры фланцев, например DN10 
– Доступны другие типы фланцев, например, JIS, ASA-LP, CF-F 
– Пользователем выбираются фланцы 
– Доступны затворы с обработкой поверхности, например алюминий с 
твердым анодированным покрытием или никелирование 
– Доступны другие уплотнительные материалы 
– Встроенный нагреватель (Рис.2), изолирован для защиты от касания 
– Версия затвора с прогревом до 200 °C с нагревателем или без нагревателя 
– Версия затвора для промышленных процессов (до DN100), для 
эксплуатации в  тяжелых условиях, например, при перепаде давления до 1 
бар, при сильных загрязняющих процессах 
– Доступны для заказа комбинированные затворы (клапан – бабочка и 
изолирующий затвор в одном корпусе) с шаговым двигателем и 
интегрированным контроллером, см. Серия 951, Серия 952. 

Рис.1 Рис.2 
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Запасные части По запросу, укажите серийный номер затвора. 

Аксессуары Фланцевые соединения для установки затвора: см. Серия 310, Серия 320. 

 
Информация для заказа 
Для стандартных 
затворов 
 
Затвор с шаговым 
двигателем и 
интегрированным 
регулятором давления 
(датчик давления 
заказывается отдельно) 

DN Номера заказа 

алюминий нержавеющая сталь 

мм дюйм ISO-KF ISO-F ISO-KF ISO-F 

25 1 61228-KA x y    61228-KE x y    
40 1½ 61232-KA x y    61232-KE x y    
50 2 61234-KA x y    61234-KE x y    
63 2½    61236-PA x y    61236-PE x y 
80 3    61238-PA x y    61238-PE x y 

100 4    61240-PA x y    61240-PE x y 
160 6    61244-PA x y    61244-PE x y 
200 8    61246-PA x y    61246-PE x y 
250 10    61248-PA x y    61248-PE x y 
320 12    61250-PA x y    –   

 
Конфигурации контроллера 

Х Y Количество 
датчиков G = базовая версия Интерфейс 

A = с SPS G = RS232 1 
H = c PFO H = RS232 2 
C = c SPS и PFO V = RS232 + аналоговый выход 1 
T = базовая вариант с VC мастером W = RS232 + аналоговый выход 2 
V = с SPS и VC мастером C = Логический (аналоговый / цифровой) 1 
U = с PFO и VC мастером Е = Логический (аналоговый / цифровой) 2 
W = с SPS, PFO и VC мастером P = DeviceNet 1 

SPS   =   Блок питания датчика 
(± 15 В постоянного тока для питания датчика) 

PFO   =  Опция при отключении питания (затвор 
автоматически закрывается / открывается при 
отключении питания) 

VC     =   Кластер затворов (для работы нескольких 
затворов синхронно) 

 

Q = DeviceNet 2 
D = Profibus 1 
F = Profibus 2 
J  = RS485 1 
K = RS485 2 
Y = Ethernet 1 
Z = Ethernet 2 
L = CC-Link 1 
N = CC-Link 2 
I  = EtherCAT 1 
X = EtherCAT 2 
S = VC управляемый (без интерфейса) 
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Например: 61240-PAGG = затвор из алюминия с фланцем  ISO-F DN100, интерфейсом RS232 для 1 датчика 
 

Информацию для заказа затвора версии «position only» см. в разделе «Опции» 
 
Регулятор давления: см. раздел каталога VAT «Pressure controllers for valves» 

Информация для заказа   

Для заказа затвора с опциями Укажите номер для заказа плюс «-Х»: например, 61236-PEGG-X, где X – затвор с 
нагревателем, температура прогрева до 150 °C 

 
 
Основные габаритные размеры 
Затвор с шаговым двигателем и интегрированным 
регулятором давления DN 25 – 50 (1" – 2") ISO-KF 

 Затвор с шаговым двигателем и интегрированным 
регулятором давления DN 63 – 320 (2½" – 12") ISO-F 

 

 

 

 Изменяемые габаритные размеры   

 

 Подключение управляющей электроники   

 Индикатор положения   
 
 
 

DN 
мм 25 40 50 63 80 100 160 200 250 320 

дюйм 1 1½ 2 2½ 3 4 6 8 10 12 

A мм 50 57 57 30 30 30 30 30 30 35 

B мм 65 80 90 130 145 165 225 285 335 425 

B1 мм 39.90 54.90 74.90 – – – – – – – 

C мм – – – 110 125 145 200 260 310 395 
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DN 
мм 25 40 50 63 80 100 160 200 250 320 

дюйм 1 1½ 2 2½ 3 4 6 8 10 12 

D мм 25 40 50 63 80 100 150 200 250 312 

E×F мм – – – 4×9 8×9 8×9 8×11 12×11 12×11 12×13 

H мм 26.30 41.30 52.30 70 83 102 153 213 261 318 

I мм 3 3 3 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 

K мм 27 27 27 – – – – – – – 

N мм 49.50 57 62 77.50 90 98.50 123.50 157 182 233 

O мм 208 216 221 236 249 257 282 316 341 391 

P мм 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124 

R мм 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

S мм 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 
 
Основные габаритные размеры 
Затвор с шаговым двигателем и интегрированным 
регулятором давления: версия «position only»  
Номер для заказа: 613 . . - . . M1 
DN 25 – 50 (1" – 2") ISO-KF 

 Затвор с шаговым двигателем и интегрированным 
регулятором давления: версия «position only»  
Номер для заказа: 613 . . - . . M1 
DN 63 – 320 (2½" – 12") ISO-F 

 

 

 

 Изменяемые габаритные размеры 

 

 Подключение управляющей электроники   

 Индикатор положения   
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DN 
мм 25 40 50 63 80 100 160 200 250 320 

дюйм 1 1½ 2 2½ 3 4 6 8 10 12 

A мм 50 57 57 30 30 30 30 30 30 35 

B мм 65 80 90 130 145 165 225 285 335 425 

B1 мм 39.90 54.90 74.90 – – – – – – – 

C мм – – – 110 125 145 200 260 310 395 

D мм 25 40 50 63 80 100 150 200 250 312 

E×F мм – – – 4×9 8×9 8×9 8×11 12×11 12×11 12×13 

H мм 26.30 41.30 52.30 70 83 102 153 213 261 318 

I мм 3 3 3 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 

K мм 27 27 27 – – – – – – – 

N мм 49.50 57 62 77.50 90 98.50 123.50 157 182 233 

O мм 191 198 204 219 232 240 265 299 323 373 

P мм 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 

R мм 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 

S мм 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 
 


