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Высоковакуумные (HV) комбинированные затворы (управляемый и изолирующий 
затвор в одном корпусе) VAT Серия 952 
 
Высоковакуумные (HV) комбинированные затворы с интегрированным контроллером и шаговым двигателем для 
регулировки давления VAT Серия 952 (управляемый дисковый поворотный затвор VAT Серия 612 и отсечной затвор с 
сальниковым уплотнением штока VAT Серия 121 в одном корпусе). Затворы применяются в высоковакуумных системах, 
в процессах полупроводниковой промышленности. К особенностям затвора можно отнести компактную конструкцию, 
высокое быстродействие, быстрое и точное регулирование давления при высоких давлениях и низких потоках. Затвор 
оснащен высокопроизводительным интегрированным контроллером, а также быстрым и мощным приводом. 
Используемая в конструкции затвора система уплотнения VATLOCK позволяет осуществлять перемещение тарелки 
затвора по сложной траектории, в результате, после касания уплотнением поверхности седла, прижим тарелки к 
корпусу происходит без ее поперечного смещения и истирания уплотнения, помимо этого обеспечивается большое 
уплотняющее усилие. Затворы обладают высоким уровнем герметичности (менее 1·10-9 мбар.л/с). Диапазон рабочего 
давления 1·10-7 мбар до 1.2 бар (абс). Прогрев корпуса затвора возможен до 120 °C. Затворы доступны для заказа с 
шаговым двигателем и интегрированным контроллером, в исполнении корпуса из алюминия или нержавеющей стали, с 
диаметром условного прохода от 63 мм до 250 мм, с фланцем ISO-F. Количество циклов срабатывания до первого 
обслуживания – 200 000 для DN 63 – 100; 100 000 для DN 160 – 250, при регулировании давления  – 2 миллиона. 

 

 
Особенности 
 
Управляемый дисковый поворотный затвор  VAT Серия 612 и 
отсечной затвор с сальниковым уплотнением штока VAT Серия 
121 реализован в одном корпусе 
 
Материал корпуса – алюминий или нержавеющая сталь 
 
Превосходные характеристики регулирования давления 
 
Система уплотнения VATLOCK 
 
Низкое ударное воздействие в процессе работы 

DN 63 – 250 ISO-F  

 
Основные характеристики 

Размеры фланцев DN 63 – 250 (2½" – 10") 

Привод интегрированный контроллер с шаговым двигателем 

Материал корпуса алюминий или нержавеющая сталь 

Стандартные фланцы ISO-F 
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Технические данные 
Уровень течи 1) Корпус затвора, седло затвора < 1·10-9 мбар.л/с 

Диапазон давления 1)  1·10-7 мбар до 1.2 бар (абс) 

Количество циклов срабатывания 
до первого обслуживания 2) Регулирование давления 2 миллиона 

 Закрытие / открытие 
DN 63 – 100  200 000 

DN 160 – 250 100 000 

Температура 2) Корпус затвора ≤ 120 °C 

 Температура окружающей среды макс. 50 °C  (≤ 35 °C рекомендуемая) 

Монтажное положение  любое 
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мм дюйм л/с л/с мбар мбар мбар мбар сек сек кг кг 

63 2 ½ 210 0.45 4 – 7  1.2 30 1 0.30 1.50 7.10 – 

80 3 450 0.65 4 – 7 1.2 30 1 0.30 1.70 7.90 – 

100 4 800 0.85 4 – 7 1.2 30 0.80 0.30 2 9.10 – 

160 6 2 300 1.70 4 – 7 1.2 30 0.30 0.30 2 15.80 – 

200 8 4 700 2.80 4 – 7 1.2 30 0.15 0.30 3 25.70 – 

250 10 8 900 5 4 – 7 1.2 30 0.10 0.30 5 41.50 – 
1) Поставляется без нагревателя 
2) Максимальное значение: зависит от условий эксплуатации и уплотнительных материалов 

 

Запасные части По запросу, укажите артикул и серийный номер затвора 

Аксессуары Фланцевые соединения для установки затвора: См. VAT Серия 310 (ISO-KF) и 
VAT Серия 320 (ISO-K, ISO-F) 
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Информация для заказа 
Для стандартных 
затворов 
 
Затвор с шаговым 
двигателем и 
интегрированным 
контроллером 
 

DN Номера заказа 
 Алюминий Нерж. сталь 

мм дюйм ISO-F ISO-F 

63 2½ 95236-PA x y –   

80 3 95238-PA x y –   

100 4 95240-PA x y –   

160 6 95244-PA x y –   

200 8 95246-PA x y –   

250 10 95248-PA x y –   
 
 
Конфигурации контроллера 

Х Y Количество 
датчиков G = базовая версия Интерфейс 

A = с SPS G = RS232 1 
H = c PFO H = RS232 2 
C = c SPS и PFO V = RS232 + аналоговый выход 1 
T = базовая вариант с VC мастером W = RS232 + аналоговый выход 2 
V = с SPS и VC мастером C = Логический (аналоговый / цифровой) 1 
U = с PFO и VC мастером Е = Логический (аналоговый / цифровой) 2 
W = с SPS, PFO и VC мастером P = DeviceNet 1 

SPS   =   Блок питания датчика 
(± 15 В постоянного тока для питания датчика) 

PFO   =  Опция при отключении питания (затвор 
автоматически закрывается / открывается при 
отключении питания) 

VC     =   Кластер затворов (для работы нескольких 
затворов синхронно) 

 

Q = DeviceNet 2 
D = Profibus 1 
F = Profibus 2 
J  = RS485 1 
K = RS485 2 
Y = Ethernet 1 
Z = Ethernet 2 
L = CC-Link 1 
N = CC-Link 2 
I  = EtherCAT 1 
X = EtherCAT 2 
S = VC управляемый (без интерфейса) 

Например: 95240-PAGG = затвор из алюминия с фланцем  ISO-F DN100, c интерфейсом RS232 для 1 датчика 
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Основные габаритные размеры 
Затвор с шаговым двигателем и интегрированным  

 

DN 
мм 63 80 100 160 200 250 

контроллером DN 63 – 250 (2½" – 10") ISO-F дюйм 2½ 3 4 6 8 10 

 

A1 мм 125 125 125 140 175 210 

B мм 131 146 166 237 290 352 

L мм 407 448 508 665 832 1 018 

O мм 25 25 25 60 80 100 

       

      

 
    

 

  

 Сторона уплотнения седла затвора 

 Изменяемые габаритные размеры 

 Подключение управляющей электроники 

 Индикатор положения 
 


