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Высоковакуумные (HV) управляемые шиберные затворы с интегрированным 
контроллером и шаговым двигателем для регулировки давления и изоляции VAT 
Серия 642 

Высоковакуумные регулирующие многофункциональные затворы VAT Серия 642 из нержавеющей стали с шаговым 
двигателем и интегрированным или внешним контроллером для управления и изоляции. Применяются в 
полупроводниковых технологиях, в производстве плоских панелей дисплеев (FPD), в  промышленных процессах. 
Применение затворов данной серии является оптимальным решением в процессах напыления и систем травления. 
Регулирующий затвор представляет собой систему регулирования давления. В затворе используется ввод вращения. 
Уровень натекания 1 · 10-9 мбар.л/с. Прогрев корпуса возможен до 150 °C. Диапазон рабочего давления от 1 · 10-8 мбар 
до 2 бар (абс). Используемая в конструкции затвора система VATLOCK позволяет осуществлять перемещение тарелки 
затвора по сложной траектории, в результате, после касания уплотнением поверхности седла, прижим тарелки к 
корпусу происходит без ее поперечного смещения и истирания уплотнения, помимо этого обеспечивается большое 
уплотняющее усилие. Затворы доступны для заказа с шаговым двигателем и интегрированным или внешним 
контроллером, с диаметром условного прохода от 63 мм до 400 мм и фланцами ISO-F, CF-F, ASA-LP и JIS. В разделе 
«Конфигурации контроллера» (стр. 2) представлены базовые опции для конфигурирования контроллера. 
 
Материал корпуса - нержавеющая сталь 
 
Компактная конструкция 
 
Интегрированный либо внешний регулятор 
давления 
 
Чрезвычайно короткое время отклика 
 
Индикатор положения 
 
Сервисный порт для подключения 
компьютера или обслуживающего  
модуля 2 
 
Конструкция VATLOCK 
 

 
 
Информация 
для заказа 
 
Затвор с 
шаговым 
двигателем и 
интегрированным 
регулятором 
давления (датчик 
давления 
заказывается 
отдельно) 
двойного действия  
с индикатором 
положения  
с соленоидом 

DN Номера заказа (указать управляющее напряжение) 

мм дюйм ISO-F CF-F метрическая 
резьба 

CF-F дюймовая 
резьба 

ASA-LP (Т) 
ASA       (T) JIS 

63 2½ 64236-PE x y 64236-CE x y 64236-UE x y 64236-TE x y 64236-JE x y 

80 3 64238-PE x y 64238-CE x y 64238-UE x y 64238-TE x y 64238-JE x y 

100 4 64240-PE x y 64240-CE x y 64240-UE x y 64240-TE x y 64240-JE x y 

160 6 64244-PE x y 64244-CE x y 64244-UE x y 64244-TE x y 64244-JE x y 

200 8 64246-PE x y 64246-CE x y 64246-UE x y 64246-TE x y 64246-JE x y 

250 10 64248-PE x y 64248-CE x y 64248-UE x y 64248-TE x y 64248-JE x y 

320 12 64250-PE x y по запросу x y по запросу x y 64250-TE x y 64250-JE x y 

350 12 – x y – x y – x y – x y 64251-JE x y 

400 16 64252-PE x y по запросу x y по запросу x y 64252-AE x y 64252-JE x y 
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Конфигурации 
контроллера Х Y  

G = базовая версия Интерфейс Количество датчиков 

A = с SPS G = RS232 1 
H = c PFO RS = RS232 2 
C = c SPS и PFO C = Логический 1 
T = базовая вариант с VC мастером Е = Логический 2 
V = с SPS и VC мастером P = DeviceNet 1 
U = с PFO и VC мастером Q = DeviceNet 2 
W = с SPS, PFO и VC мастером D = Profibus 1 

SPS   =   Блок питания датчика 
(± 15 В постоянного тока для питания 
датчика) 

PFO   =  Опция при отключении питания (затвор 
автоматически закрывается / открывается 
при отключении питания) 

VC     =   Кластер затворов (для работы нескольких 
затворов синхронно) 

 
Например: 64240-PEGG = затвор с фланцем  
ISO-F DN 100, интерфейсом RS232, для 1 
датчика 

F = Profibus 2 
J = RS485 1 
K = RS485 2 
Y = Ethernet 1 
Z = Ethernet 2 
L = CC-Link 1 
N = CC-Link 2 
I = EtherCAT 1 
X = EtherCAT 2 

S = VC управляемый (без интерфейса) 

Регулятор давления: см. стр. 10 – 13 
 

 
 
Особенности 
 
Материал корпуса: нержавеющая 
сталь 
 
Компактная конструкция 
 
Интегрированный или внешний 
регулятор давления 
 
Чрезвычайно короткое время отклика 
 
Индикатор положения 
 
Сервисный порт для подключения 
компьютера или обслуживающего 
модуля 2 
 
Ввод вращения 
 
 

Принцип действия 

 

1. Тарелка 
2. Шариковая направляющая 
3. Листовая пружина 
4. Шариковые пары 
5. Шариковые фиксаторы 
6. Кривошип 

7. Уплотнение тарелки 
8. Вал привода 
9. Внешняя пластина 
10. Уплотнение крышки корпуса 
11. Уплотнение ввода вращения 
       Сторона уплотнения седла клапана 
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Тарелка выступает в качестве дроссельного элемента и изменяет проводимость затвора при открытии. Затвор с 
системой регулирования вычисляет требуемое положение тарелки для достижения заданного значения давления. 
Приведение в действие осуществляется с помощью шагового двигателя. Датчик положения контролирует положение 
тарелки затвора. Этот принцип обеспечивает быстрый и точный контроль давления. Для более герметичного закрытия 
затвора применяется конструкция VATLOCK. Получение дополнительной информации по запросу. 
 

Продолжение информации для заказа 

Затвор с шаговым 
двигателем 
(с внешним 
контроллером с 
функцией 
регулирования) 

DN Номера заказа (указать управляющее напряжение) 

мм дюйм ISO-F 
CF-F 

метрическая 
резьба 

CF-F 
дюймовая 

резьба 

ASA-LP (Т) 
ASA       (A) JIS 

63 2½ 64236-PE52 64236-CE52 64236-UE52 64236-TE52 64236-JE52 
80 3 64238-PE52 64238-CE52 64238-UE52 64238-TE52 64238-JE52 

100 4 64240-PE52 64240-CE52 64240-UE52 64240-TE52 64240-JE52 
160 6 64244-PE52 64244-CE52 64244-UE52 64244-TE52 64244-JE52 
200 8 64246-PE52 64246-CE52 64246-UE52 64246-TE52 64246-JE52 
250 10 64248-PE52 64248-CE52 64248-UE52 64248-TE52 64248-JE52 
320 12 64250-PE52 по запросу по запросу 64250-TE52 64250-JE52 
350 12 – – – – 64251-JE52 
400 16 64252-PE52 по запросу по запросу 64252-AE52 64252-JE52 

Регулятор давления: см. стр. 10 – 13  
 

 
Технические данные 
Уровень течи 1): корпус затвора, седло затвора 1 · 10-9 мбар.л/с 

Диапазон давления 

– DN 63 – 200 1 · 10-8 мбар до 2 бар (абс) 

– DN 250 – 400 1 · 10-8 мбар до 1,2 бар (абс) 

Дифференциальное давление (перепад давления) на тарелке 

– Клапан закрыт DN   63 – 200 ≤ 2 бар 

 DN 250 – 400 ≤ 1,2 бар 

– Во время закрытия / открытия ≤ 30 мбар 

Количество циклов срабатывания до первого обслуживания 2) 

– Регулятор давления 1 миллион 

– Закрытие / открытие 200 000 

Температура 2) 

– Корпус затвора ≤ 150 °C 

Температура окружающей среды ≤ 50 °C 

Материал 

– Корпус клапана, тарелка AISI 304 (1.4301) 
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– Механизм 
AISI 301 (1.4310), AISI 304 (1/4301),  
AISI 420 (1.4034), AISI 420D (1.4037),  
AISI 430 (1.4016)  

Уплотнение: крышка корпуса, тарелка, ввод вращения FKM (Витон) 

Ввод движения Ввод вращения 

Монтажное положение 

– DN 63 – 350 любое 3) 

– DN 400 только горизонтально 4) 

Индикация положения визуальная (механическая и на контроллере) 

(1) Поставляется без нагревателя 
(2) Максимальное значение зависит от условий эксплуатации и уплотнительных материалов 
(3) Сторона уплотнения седла в направлении камеры 
(4) Вертикальное монтажное положение: см. «Опции» 
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мм дюйм  л/с л/с с с кг 

63 2½ 

С
м

. с
тр

. 9
 –

 1
0 

 

440 0,65 3 4 14 

80 3 800 0,8 3 4 14 

100 4 1 700 1 3 6 17 

160 6 5 000 1,6 5 6 28 

200 8 12 000 2 5 6 34 

250 10 22 000 2,5 9 10 62 

320 12 30 000 3,2 9 10 112 

350 14 40 000 3,5 9 10 120 

400 16 50 000 4 9 10 155 

Технические данные для регулятора давления: см. стр. 10 – 13  
 

Запасные части – Уплотнения 
по запросу (укажите серийный номер затвора) 

Аксессуары – Фланцевые соединения 
для установки затвора: см. серии 320 и 330 
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Опции 
Определенные опции недоступны для 
некоторых номинальных диаметров 
либо не могут быть объединены. Кроме 
того, опции могут повлиять на общие 
технические данные. 

Привод 
– Шаговый двигатель с интегрированным контроллером для монтажа в 6   
позициях (Рис. 1):  

- в позиции А1, А2, А3 на А-стороне (сторона уплотнения седла затвора):  
указывается при заказе 
- в позиции В1, В2, В3 на В-стороне (задняя сторона): укажите при заказе 

–  Затвор с внешним регулятором давления (Рис. 2), номер для заказа № …52, 
см. стр. 3 (контроллер и кабель заказываются дополнительно) 
–  Привод для монтажа затвора DN 400 в вертикальном положении  
(увеличенное время закрытия, снижение количества циклов), 
–  Контроллер с настраиваемыми параметрами регулирования: (адаптивность, 
входной поток, выходной поток, плавность откачки) 
–  Интерфейс RS-232 с двумя аналоговыми выходами 
Затвор 
– Пользователем выбираются фланцы с / без водяного охлаждения 
– Доступны другие уплотнительные материалы 
– Промежуточная откачка ввода вращения 
– Дополнительные порты для форвакуумной откачки (байпас), продувки и 
крепления датчиков на корпусе 

 
Рис. 1 

 
 Информация для заказа опций: 
Номер заказа затвора - X (т.е. 64244-PEGH-X, X = порт ISO-КF40 в позиции F2) 

DN 
затвора 

мм 63 80 100 160 200 250 320 350 400 
дюйм 2½ 3 4 6 8 10 12 14 16 

Рекоменду- 
емый порт 
ISO-KF или 
CF-F 

 
мм 

 
16 16 40 40 40 40 40 40 40 

X мм 146 146 185 245 304,4 387,3 482 482 415 
Y мм 30 30 20 20 20 20 20 20 20 
Z мм 30 30 47,5 59 85 100 135 135 140 

 Другие порты по запросу 

 

   - Сторона уплотнения седла клапана 
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Основные габаритные размеры 
Затвор с шаговым двигателем и интегрированным 
регулятором давления DN 63 – 100 (2½" - 4") 

Затвор с шаговым двигателем и интегрированным 
регулятором давления DN 160 – 400 (6" - 16") 

  

  

 
 
Размеры фланцев: см. стр. 9 – 10 

DN 
мм 63 80 100 160 200 250 320 350 400 

дюйм 2½ 3 4 6 8 10 12 14 16 
J мм 134 134 172 222 274 355 420 420 474 

K мм 73 73 93 123 148 177 214 214 232 

L мм 208 208 267 361 438 570 688 688 787 

M мм 250 250 228 154 213 298 393 393 479 

N мм 144 144 144 144 144 144 144 144 144 

O мм 180 180 220 300 350 450 550 550 600 

P мм 94 94 132 192 252 320 415 415 501 

Q мм 105 105 105 105 105 134 134 134 134 

R мм 98 98 98 98 98 134 134 134 134 

S мм 105 105 105 105 105 105 105 105 105 

T мм 79 79 96 108 134 167 202 202 207 

U мм 129 129 112 100 74 77 42 42 36 

V мм 212 212 212 252 304 400 475 475 520 

W мм 51 51 63 75 75 97 120 120 130 

X мм 80 80 80 100 100 138 138 138 138 

Y мм 180 180 180 186 186 221 221 221 226 

Z мм 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Основные габаритные размеры 
Затвор с шаговым двигателем  
(с внешним контроллером) 
DN 160 – 400 (6" - 16")  

 

 

 

 - Сторона уплотнения седла клапана 

 

 
 - Изменяемые габаритные размеры 

 - Подключение управляющей электроники 
 - Индикатор положения 
 - Механическая индикация положения 
 - Для крепления 

 
Размеры фланцев: см. стр. 9 – 10 
DN 

мм 63 80 100 160 200 250 320 350 400 
дюйм 2½ 3 4 6 8 10 12 14 16 

J мм 134 134 172 222 274 355 420 420 474 

K мм 73 73 93 123 148 177 214 214 232 

L мм 208 208 267 361 438 570 688 688 787 

O мм 180 180 220 300 350 450 550 550 600 

P мм 94 94 132 192 252 320 415 415 501 

Q мм 105 105 105 105 105 134 134 134 134 

R мм 98 98 98 98 98 134 134 134 134 

T мм 79 79 96 108 134 167 202 202 207 

V мм 212 212 212 252 304 400 475 475 520 

W мм 51 51 63 75 75 97 120 120 130 

X мм 80 80 80 100 100 138 138 138 138 

Y мм 180 180 180 186 186 221 221 221 226 

Z мм 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Размеры фланцев 
 

 

DN мм 63 80 100 160 200 250 320 
дю 2½ 3 4 6 8 10 12 

A мм 70 70 70 70 80 100 120 

B мм 130 145 165 225 285 350 425 

C мм 110 125 145 200 260 310 395 

D мм 70 76 100 150 200 261 306 

E × F 4×М8 8×М8 8×М8 8×М10 12×М10 12×М10 12×М12 

G мм 13 13 13 15 15 15 18 

H мм – 83 102 153 213 – 318 

I мм – 3 3 5 5 – 5 
DN 400 (16"): см. серию 140  
  

метрическая резьба  

 

DN мм 63 80 100 160 200 250 
дюйм 2½ 3 4 6 8 10 

O.D. дюйм 4½ 4⅝ 6 8 10 12 

A мм 70 70 70 70 80 100 

B мм 113,5 117,5 151,6 202,4 253,2 350 

C мм 92,1 102,4 130,2 181 231,8 284 

D мм 70 76 100 150 200 254 

E × F 8×М8 10×М8 16×М8 20×М8 24×М8 32×М8 

Н1 мм 82,5 91,65 120,7 171,45 222,4 273,15 

H2 мм 77,4 86,3 115,5 166 217 267 
  

дюймовая резьба  

 

DN 
мм 63 80 100 160 200 250 *) 250 *) 
дюйм 2½ 3 4 6 8 10 10 

O.D дюйм 4½ 4⅝ 6 8 10 12 13¼ 

A мм 70 70 70 70 80 100 100 

B мм 113,5 117,5 151,6 202,4 253,2 350 350 

С мм 92,1 102,4 130,2 181 231,8 284 306,3 

D мм 70 76 100 150 200 254 254 

E × F 8×5/16" 10×5/16" 16×5/16" 20×5/16" 24×5/16" 32×5/16" 30×3/8" 

H1 мм 82,5 91,65 120,7 171,4 222,4 273,1 294,6 

H2 мм 77,4 86,3 115,5 166 217 267 288,3 
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дюймовая резьба 
 

 

 - Сторона уплотнения 
седла клапана 

*) Стандартный для VAT наружный диаметр фланца 12”, фланец с 
наружным диаметром 13 ¼” доступен опционально 
 
Информация для заказа опции: Наружный диаметр 13 ¼” 
Номер заказа затвора - X (т.е. 64248-UE. .- X, X = наружный диаметр 13 ¼”) 

 
Размеры фланцев 
ASA-LP  
DN 63 – 320 (2½" – 12") 
с или без паза под уплотнение 

Для заказа с пазом под уплотнение 
укажите: «А», «В» или «А + В» 

DN мм 63 80 100 160 200 250 320 
дюйм 2½ 3 4 6 8 10 12 

ASA-LP 2 – 3 4 6 8 10 

A мм 70 70 70 70 80 100 120 

B мм 152,4 177,8 190,5 225 279,4 350 425 

C мм 120,7 139,7 152,4 190,5 241,3 298,5 362 

D мм 70 76 100 150 200 254 300 

E × F 4×3/8" 4×3/8" 4×3/8" 8×3/8" 8×3/4" 8×3/4" 12×3/4" 

G мм 15 15 15 15 19 19 19 

H мм 88,9 88,9 120,6 158,7 206,4 266,7 317,5 
 

DN 400 (16"): см. серию 140  
  

 

DN 
мм 65 80 100 150 200 250 300 

дюйм 2½ 3 4 6 8 10 12 

A мм 70 70 70 70 80 100 120 

B мм 136 165 185 235 300 350 425 

С мм 120 135 160 210 270 320 370 

D мм 70 76 100 150 200 261 306 

E × F 4×М10 8×М10 8×М10 8×М10 8×М12 12×М12 12×М12 

G     мм 12 12 12 12 15 15 16 
 

DN 400 (16"): см. серию 140  

   - Сторона уплотнения седла клапана 
 



 
 
 
 
 
 

 

г. Санкт-Петербург г. Москва г. Зеленоград г. Новосибирск 
197374, ул.Оптиков, д.4, корп.2, лит.А, оф.209 
Тел.: +7 (812) 493-24-80;  
Факс: +7 (812) 493-24-82 

107045, Ащеулов пер., д.9, оф.1 
Тел./Факс: +7 (495) 725-24-80 

124498, проезд 4922, д. 4, стр. 5 
Тел./Факс: +7 (495) 725-24-80 

630007, ул. Коммунистическая, д.35, 
корп. 3, оф. 13а 
Тел./Факс: +7 (383) 328-13-67 

АО «Интек Аналитика», ИНН 7802400158, КПП 781401001, 8-800-200-24-80, адрес электронной почты: info@intech-group.ru 
 

www.intech-group.ru 

Регулятор давления для затворов 

Особенности 
 
Интегрированный или внешний 
регулятор давления, в зависимости 
от типа затвора 
 
Автоматическое запоминание 
параметров системы 
 
Чрезвычайно короткое время отклика 
 
Быстрое и точное регулирование 
давления 
 
Контроль положения затвора 
 
Дистанционное или локальное 
управление 
 
Вход для подключения датчика 
давления 
 
Информационный дисплей 

 

 
 
Функции 
 
 

Функция «LEARN» выполняется только один раз во время 
настройки системы, автоматически определяются все 
необходимые параметры системы. На основе адаптивного 
алгоритма контроллер постоянно адаптируется к условиям 
процесса (тип газа, газовый поток), таким образом, обеспечивая 
оптимальный контроль давления в любой момент времени на 
протяжении всего процесса.  
 
В режиме управления положением тарелки клапана, тарелка 
может перемещаться в любое положение. Статус и позиция 
отображаются с помощью 4-х цифр. 
 
Клапан может управляться компьютером с помощью Логического 
интерфейса, а также интерфейса: RS232, RS485, DeviceNet®, 
Ethernet, Profibus, CC-Link или интерфейса EtherCAT 
 
Интерфейс RS232 и полевые шины также имеют цифровые 
входы для закрытия и открытия клапана. Кроме того, для 
«открытых» и / или «закрытых» доступны цифровые выходы. 
Управление через логический интерфейс осуществляется через 
цифровые и аналоговые входы и выходы. 
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Электрические соединения 
 
 

 Соединение Тип 

ПИТАНИЕ Вход 

Разъем DB-9 
«папа» или 
Weidmüller SL 3.50 
«папа» 

ДАТЧИК Вход датчика 
Питание датчика DB-15 «мама» 

ИНТЕРФЕЙС 

Логический, RS232, RS485 DB-25 «мама» 

Ethernet RJ 45 

DeviceNet®  
с логическим 
интерфейсом  
I / O 

Микроразъем М12 
«папа» 

Profibus 
с логическим 
интерфейсом  
I / O 

DB-9 «мама» 

CC-Link 
с логическим 
интерфейсом  
I / O 

5-полюсный 
винтовой зажим 

EtherCAT 
с логическим 
интерфейсом  
I / O 

2 × RJ 45 

Логический 
интерфейс 
I / O 

 Binder M8 «мама» 

 

 
Аксессуары 
 
 

–  Программное обеспечение «Control Performance Analyzer 
(CPA)» – см. раздел «Эксплуатация» 

–  Сервисный модуль, панель управления – см. раздел 
«Эксплуатация» 

–  Наборы разъемов для подключения различных 
интерфейсов 

–  Блок питания переменного тока – (вход: 100 – 240 В 
переменного тока, выход: 24 В постоянного тока / 4 A) 

 
Эксплуатация 
 
Дистанционное управление посредством 
компьютера 

Управление посредством компьютера с помощью программного 
обеспечения «Control Performance Analyzer (CPA)» 
разработаны по предложению VAT и обладают удобными 
функциями, такими как: 

– Настройка 
– Эксплуатация 
– Мониторинг 
– Диагностика 
– Графическое изображение изменения давления 
– Программирование и запись в заданной последовательности 
– Различные варианты исполнения анализа данных и 

оптимизации процесса 
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Программное обеспечение – «Control Performance Analyzer 
(CPA)» может быть бесплатно загружено с нашего сайта: 
www.vatvalve.com/Customer Service/Information and 
downloads/Control Performance Analyzer. 
 
Для подключения компьютера к затвору используется 
специальный кабель, разработанный VAT, который является 
необходимым дополнением. Схему подключения кабеля можно 
найти на нашем веб-сайте: www.vatvalve.com/Customer 
Service/Information and downloads/Cable description 

 
Локальное управление при 
помощи сервисного модуля  
или панели управления 
 
 

  
 Стандартный сервисный модуль 2, с 

кабелем 
Панель управления с кабелем для 

интегрирования в 19" стойку 
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Опции 
 
 

– Модуль питания датчика 
Опционально затвор может быть оснащен модулем питания 
± 15 В постоянного тока для датчика / датчиков 

 
– Опция при отключении питания 
Затвор автоматически закрывается / открывается в случае сбоя 
питания 

 
– Кластерный затвор 
Для синхронного управления несколькими затворами 
посредством управления главного затвора и одного или 
нескольких управляемых затворов. 

 
Интегрированный контроллер: Серия 642 
Внешний контроллер: (Для серии 642 и 652 доступен в качестве опции) 

  

Доступные интерфейсы: 

– Логический 
– RS232 
– RS485 
– DeviceNet® 
– Ethernet 
– Profibus 
– CC-Link 
– EtherCAT 

   

 

Потребляемая мощность Макс. +24 В постоянного тока (± 10%)  
@ 0,5 V между пиками 

– Контроллер + двигатель макс. 55 Вт (Серия 642), макс. 100 Вт 

– Опция при сбое питания макс. 10 Вт 
– Потребляемая мощность 
датчика макс. 36 Вт 

Питание датчика  24 В постоянного тока или ± 15 В  
постоянного тока 

Вход датчика 

– Сигнал напряжения 0 - 10 В постоянного тока с  
линейным  давлением 

– Входное сопротивление Ri = 100 кОм 
– Разрешение 0,23 мВ 
– Частота обновления 10 мс 

Точность регулирования 5 мВ или 0,1% от заданного значения 1) 

Позиционное разрешение в зависимости от типа клапана 
Класс защиты IP 20 

1) применяется более высокое значение 
 

 

 


