
ELD500 ГЕЛИЕВЫЙ ТЕЧЕИСКАТЕЛЬEDWARDS

ELD500 Прецизионный гелиевый течеискатель
Эффективность и надежность

Представляем новый полностью автоматизированный течеискатель Edwards 
ELD500. Он предназначен для быстрого и точного обнаружения течей в широком 
спектре областей применения; прибор портативный, имеет простой и удобный
интерфейс управления. Edwards ELD500 - ваш идеальный выбор в сфере контроля 
герметичности. 

•  Низкая стоимость владения

•  Готовое к использованию мобильное решение 

•  Настраивается для любого приложения

•  Высокая стабильность и точность

–   WET версия оснащена встроенным пластинчато-
роторным насосом

–   DRY версия оснащена встроеннымдиафрагменным
насосом, оптимизированным для откачки гелия

–   Версия FLEX без встроенного форнасоса идеально 
подходит для монтажа вместе с внешним 
производительным насосом, таким как спиральный 
вакуумный насос Edwards nXDS

Аналитические 
приборы

•  Электронная 
микроскопия

•  Обнаружение течей
•  Масс-спектрометрия
•  Анализ поверхности

Исследования и 
разработки

•  Моделирование 
условий космического 
пространства

•  Криогенные 
исследования

•  Нанотехнологии
•  Напылительные 

установки

Полупроводниковая 
промышленность

•  Загрузочный шлюз
•  Системы 

перемещения
•  Метрология
•  Литография
•  PVD
•  Плазмохимическое 

травление
•  Имплантация
•  CVD 
•  Производство 

дисплеев
•  LED

Промышленность

•  Контроль 
герметичности

•  Электронно-лучевая 
сварка

•  Производство ламп
•  Напыление на стекло
•  Тормозные линии
•  Кондиционеры
•  Холодильные установки
•  Термическая обработка
•  Электрогенерация
•  Вакуумные печи

Физика высоких 
энергий

•  Тракт пучка
•  Ускорители
•  Синтез
•  Лазеры

Области применения
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Технические данные

Номера для заказа
Имея три варианта в ассортименте: FLEX, WET и DRY, а
также обширный каталог аксессуаров, универсальный
течеискатель Edwards ELD500 идеально подходит для всех
применений. Простым нажатием кнопки течеискатель
ELD500 может быть легко настроен для работы методом
обдува для точного измерения интенсивности утечки или
в режиме щупа для определения места утечки.

Течеискатель ELD500 Ед. изм. Wet Dry Flex
Чувствительность по гелию

Прямоток мбар л/с ≤ 5 x 10-12 ≤ 3 x 10-11 ≤ 5 x 10-12 *

Метод щупа мбар л/с ≤ 7x10-9 ≤ 7x10-9 ≤ 7x10-9

Максимальный измеряемый поток гелия

Прямоток, противоток мбар л/с > 0.1 > 0.1 > 0.1
Диапазон измерений мбар л/с от 5 x 10-12 до 1 x 10-1 от 3 x 10-11 до 1 x 10-1 от 5 x 10-12 до 1 x 10-1

Максимальное допустимое давление на входе мбар 15 15 15
Скорость откачки форвакуумного насоса м3/ч 2.5 1.6 N/A
Скорость откачки по гелию на входном фланце л/с 3.1 3.1 3.1
Время отклика с < 1 < 1 < 1
Время запуска мин. ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2
Энергопотребление ВА 420 350 200
Входной фланец NW25 NW25 NW25
Размеры (ВxШxГ) мм 495x456x314 495x456x314 495x456x314
Вес кг 40 35.5 30

* в зависимости от форнасоса

Течеискатели Артикул

ELD500 WET, 200-240В,50/60Гц D13510903

ELD500 DRY, 200-240В,50/60Гц D13520903

ELD500 FLEX, 100-240В,50/60Гц D13530000

ELD500 RC - Проводной пульт ДУ D13550100

ELD500 RC - Беспроводной пульт ДУ D13550110

ELD500 RC - Удлинитель для пульта, 8м 14022

ELD500 RC - Усилитель сигнала для пульта D13550130

ELD500 SL - Стандартный щуп, 4м D13550300

ELD500 SL - Удлинитель SL Interface D13550200

ELD500 SL - Удлинитель для щупа  5м 14008

ELD500 SL - Удлинитель для щупа  20м 14009

ELD500 SL - Удлинитель для щупа  50м 12183

ELD500 Дроссельная заслонка D13550400

ELD500 Транспортировочный кейс D13550500

ELD500 Тележка без электроподключения D13550600

ELD500 Тележка с электроподключением 230В D13550610

ELD500 SG - Пистолет для обдува 16555

CL-Внутренняя калибровочная течь D13550910

CL-Cal Leak bspk. 0.5 - 1E-7. Screw Skt D13550930

CL-calibrated leak HE 4 to 6 D13550950

Аксессуары  к течеискателям Артикул
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