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E2M0.7 ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ 
ПЛАСТИНЧАТО-РОТОРНЫЙ НАСОС 
производительность: 0,9 м3/ч; 0,25 л/c; 15 л/мин 

 

 
E2M0.7 – двухступенчатый вакуумный пластинчато-роторный 
насос, в котором герметизация движущихся соединений и сни-
жение потерь на трение осуществляется за счет использования 
масла. Система подачи масла смазывает поверхности валов и 
подшипники. Обратный клапан предотвращает выброс масла во 
внутренние области насоса после его остановки. Рабочие каме-
ры насоса герметичны и защищены от попадания  масла при 
открытом клапане газобалласта. 
Особенностью насоса E2M0.7 является чрезвычайно низкий 
уровень шума – 43 дБ(А), небольшие габариты, малое энерго-
потребление и низкая рабочая температура. 
Будучи установлен в помещении, данный насос практически 
бесшумен, а низкая рабочая температура позволяет минимизи-
ровать тепловые нагрузки на оборудование. Возможно исполь-
зование как верхнего входного порта, так и альтернативного 
входного порта, который находится на боковой панели насоса 
под съёмной крышкой.  
 
Достоинства 
 Низкий уровень шума; 
 Высокая надежность при продолжительной работе; 
 Компактность; 
 Низкое энергопотребление; 
 Минимальная тепловая нагрузка на оборудование; 
 Наличие альтернативного входного отверстия. 
 
Области примениия 
 Аналитическое оборудование; 
 Течеискатели; 
 Спектрометры; 
 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские  

работы; 
 Форвакуумная откачка турбомолекулярных насосов. 
 
Кривые быстродействия пластинчато-
роторного насоса E2M0.7 

 
1 50 Гц, без газобалласта 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Производительность 

50 Гц 
60 Гц 

 
0,9 м3/ч (0,25 л/с) 
1,1 м3/ч (0,3 л/с) 

Быстрота откачки (Pneurop 6602) 
50 Гц 
60 Гц 

 
0,75 м3/ч (0,21 л/c) 
0,95 м3/ч (0,26 л/c) 

Предельное остаточное давление (полное давление)  
 без газобалласта 3×10-3 мбар 

(2,2×10-3 Торр) 
 с газобалластом 2×10-1 мбар 

(1,5×10-1 Торр) 
Входное соединение фланец NW10 
Выходное соединение Адаптер для присоедине-

ния гибкого шланга 3/8’’ 
BSP / 11 мм 

Максимально допустимое давле-
ние на выходе  

0,5 бар 

Максимально допустимое давле-
ние паров воды на входе  

15 мбар (11 Торр) 

Максимальная скорость откачки 
паров воды 

8 г/ч 

Мощность двигателя 0,09 кВт 
Диапазон рабочих температур 12 - 40 °C 
Вес насоса без масла 10 кг 
Уровень шума 43 дБА 
Объём масла, л 
 максимум 0,28 л 
 минимум 0,2 л 
Рекомендуемое масло (входит в 
комплект поставки) 

Ultragrade 15 

 
Габаритные размеры пластинчато-роторного 
насоса E2M0.7 

 
1  Ручка (съемная) 
2  Двигатель 110-120 В, A = 189 
3  Двигатель 220-240 В, B = 160 
4  Положение альтернативного входного отверстия 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ НОМЕР ПО КАТАЛОГУ 
Насос E2M0.7, однофазный 

220-240 В, 50/60 Hz A371-31-919 
110-120 В, 50/60 Hz A371-31-902 

Комплект поставки: масло Ultragrade 15, резиновое уплотнение 
и уплотнение с центрирующим кольцом 
ЗАПЧАСТИ НОМЕР ПО КАТАЛОГУ 
В ремонтный набор входят пружины, прокладки, уплотнения и 
другие принадлежности, которые могут понадобиться для пла-
нового технического обслуживания насоса. Набор лопаток мо-
жет понадобиться при капитальном ремонте. Перечень элемен-
тов и инструкция по их замене прилагаются. 
Ремонтный набор A371-01-131 
Набор лопаток A371-01-132 
Уплотнение с центрирующим 
кольцом и резиновое уплотнение 
для фланцев NW10 

C105-11-396 

Резиновые уплотнения фланцев 
NW10 (5 шт.) 

H021-24-032 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ 

EMF3 фильтр масляного тумана A462-20-000 
Переходник 3/8" BSP / NW25 A371-01-028 
 
Дополнительную информацию Вы можете получить у специали-
стов ЗАО «Интек Аналитика» в Вашем регионе. 


