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E2M28 ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ  
ПЛАСТИНЧАТО-РОТОРНЫЙ НАСОС  
производительность: 32,2 м3/ч; 9 л/с; 537 л/мин 

 

 
 
E2M28 – двухступенчатый вакуумный пластинчато-роторный 
насос, в котором герметизация движущихся соединений и 
снижение потерь на трение осуществляется за счет 
использования масла. Насосы оснащены системой подачи 
масла, которая смазывает поверхности валов и подшипников. 
Обратный клапан предотвращает выброс масла во внутренние 
области насоса после его остановки. 
При откачке конденсируемых сред, возможно использование 
насосов с газобалластным устройством. Это устройство 
представляет собой мультипозиционный клапан, который 
позволяет напускать воздух в объём насоса или осуществлять 
продувку внутреннего объёма с помощью сухого азота. 
Вал вакуумного насоса приводится в движение однофазным или 
трёхфазным двигателем, который присоединяется к нему через 
гибкую муфту. 
Вакуумный пластинчато-роторный насос E2M28 имеет широкий 
выбор подключаемых аксессуаров и принадлежностей, которые 
позволяют упростить конфигурирование вакуумной системы. 
 
Достоинства 
 Насосы демонстрируют высокую надежность при 

длительной эксплуатации; 
 Наличие двух версий насоса – с однофазным и 

трёхфазным двигателем (четырехполюсный); 
 Наличие устройства защиты от перегрева (только для 

версий с однофазным двигателем); 
 Встроенное воздушное охлаждение; 
 Наличие быстродействующего обратного клапана. 

 
Области применения 
 Аналитическое оборудование – LCMS; 
 Автомобилестроение; 
 Пучково-плазменные процессы и физика высоких энергий; 
 Центрифуги; 
 Нанесение покрытий. 

 
Кривые быстродействия пластинчато-
роторного насоса E2M28 

 
 

1 50 Гц без газобалласта 2 50 Гц с газобалластом 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Производительность 

50 Гц 
60 Гц 

 
32,2 м3/ч (9 л/с) 
38,9 м3/ч (10,8 л/с) 

Быстрота откачки  
(Pneurop 6602) 

50 Гц 
60 Гц 

 
27,5 м3/ч (7,6 л/c) 
33,0 м3/ч (9,1 л/с) 

Предельное остаточное давление (полное давление)  

 без газобалласта 1×10-3 мбар 
(7,5×10-4 Торр) 

с газобалластом 1,5×10-2 мбар 
(1,1×10-2 Торр) 

Входное соединение фланец NW25 
Выходное соединение Адаптер для 

присоединения гибкого 
шланга 3/4’’ BSP / 15 мм 

Максимально допустимое 
давление на входе  
(с газобаластом) 

0,5 бар 

Максимально допустимое 
давление паров воды на входе  30 мбар (23 Торр) 

Максимальная скорость откачки 
паров воды 0,7 кг/ч 

Мощность двигателя 
50 Гц 
60 Гц 

 
0,75 кВт 
0,90 кВт 

Вес насоса без масла 40 кг 
Уровень шума 57 дБА 
Объём масла, л 
 максимум 1,5 
 минимум 1,2 
Рекомендуемое масло  
(в комплекте) Ultragrade 19 

 
Габаритные размеры пластинчато-роторного 
насоса E2M28 

 
 
НОМЕР ПО КАТАЛОГУ A B C 
A373-10-940 - 553 217 
A373-15-903, A373-16-903 - 582 251 
A373-15-904 608 582 251 
A373-15-981 608 582 251 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ НОМЕР ПО 

КАТАЛОГУ 
E2M28 насос 
100/200 В, 50 Гц или  
100-105/200-210 В, 60 Гц однофазный 

A373-15-904 

115-230 В, 60 Гц однофазный A373-15-981 
220-240 В, 50 Гц или 230-240 В,  
60 Гц однофазный 

A373-15-903 

200-220/380-415 В, 50 Гц или  
200-230/460 В, 60 Гц трехфазный 

A373-10-940 

220-240 В, 50 Гц или 230-240 В,  
60 Гц однофазный c соединительным 
кабелем Amphenol C16 

A373-16-903 

Комплект поставки: масло Ultragrade 19, резиновое уплотнение 
и уплотнение с центрирующим кольцом NW25, установочное 
основание и кабельный сальник. По запросу может быть 
поставлен насос, работающий с маслом Fomblin. 
ЗАПЧАСТИ НОМЕР ПО 

КАТАЛОГУ 
В ремонтный набор входят пружины, прокладки, уплотнения и 
другие принадлежности, которые могут понадобиться для 
планового технического обслуживания насоса. Набор лопаток 
может понадобиться при капитальном ремонте. 
Ремонтный набор A373-01-131 
Набор лопаток A373-01-134 
NW25 уплотняющее и центрирующее 
кольца 

C105-14-396 

NW25 уплотняющее кольца  
(набор из 5 шт.) 

H021-24-035 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

НОМЕР ПО 
КАТАЛОГУ 

Переходник с фланцевого соединения 
NW25 на трубное с внешним Ø28 мм 

С105-20-201 

MF30 фильтр масляного тумана A462-33-000 
Переходник на выпускное отверстие 
3/4" BSP / NW25 

С105-01-414 

 
Дополнительную информацию Вы можете получить у 
специалистов ЗАО «Интек Аналитика» в Вашем регионе. 


