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Отсечные вакуумные затворы универсального применения из бюджетной ценовой 
группы VAT Серия 121 

Бюджетные вакуумные затворы из алюминия с сальниковым уплотнением штока предназначены для изолирования 
вакуумных насосов в системах при давлении до 10-7 мбар. Главными особенностями затворов данной серии являются 
низкая стоимость, легкость и быстрота обслуживания, а также безударное закрытие затвора. Затворы обладают 
высоким уровнем герметичности (< 1 · 10-9 мбар.л/с) и большим количеством циклов срабатывания до первого 
обслуживания (200 000 циклов для DN 63 – 100, 100 000 циклов для DN 160 – 320). Прогрев корпуса допускается до 
120°C. Используемая в конструкции затвора система уплотнения VATLOCK позволяет осуществлять перемещение 
тарелки затвора по сложной траектории, в результате, после касания уплотнением поверхности седла, прижим тарелки 
к корпусу происходит без ее поперечного смещения и истирания уплотнения, помимо этого обеспечивается большое 
уплотняющее усилие. Корпус затвора разъемный, для легкой очистки. Опционально затвор может быть снабжен 
портами для продувки или установки вакуумных датчиков. В качестве аксессуара доступен нагреватель и изолирующий 
кожух. Доступны для заказа затворы с ручным и пневматическим приводом двойного действия с проходным диаметром 
от 63 до 320 мм и фланцами ISO-F и JIS. 
 
Материал корпуса 
Алюминий 
 
Затвор из бюджетной ценовой группы 
 
Разъемный корпус для легкой очистки затвора 
 
Система герметизации VATRING 
 
Низкое ударное воздействие в процессе работы 
 
 

 
 
Информация для заказа 
Клапан с ручным 
приводом 
шток 

DN Номера заказа 
мм дюйм ISO-F JIS 
63 2 ½ 12136-PA03 12136-JA03 
80 3 12138-PA03 12138-JA03 
100 4 12140-PA03 12140-JA03 
160 6 12144-PA03 12144-JA03 

 

 

Клапан с 
пневматическим 
приводом 
двойного действия  
с индикатором 
положения 
с соленоидом 

DN Номера заказа (указать управляющее напряжение) 
мм дюйм ISO-F JIS 
63 2 ½ 12136-PA44 12136-JA44 
80 3 12138-PA44 12138-JA44 
100 4 12140-PA44 12140-JA44 
160 6 12144-PA44 12144-JA44 
200 8 12146-PA44 12146-JA44 
250 10 12148-PA44 12148-JA44 
320 12 12150-PA44 12150-JA44 

 без индикатора положения, без соленоида:  121 . . - .A14 
с индикатором положения,  без соленоида:   121 . . - .A24 

Большие размеры DN 400 (16") – DN 1250 (50") по запросу 
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Уплотнительные 
материалы 
Тарелка: FKM (Viton) 
 
Крышка корпуса: FKM (Viton) 
 
Ввод движения и 
уплотнения 
FKM (Viton) / шток с сальниковым 
уплотнением 
 
Особенности 
Высококачественный шток с 
сальниковым уплотнением 
 
Система герметизации VATRING 
(см. глоссарий) 
 
Низкое ударное воздействие в 
процессе работы 
 
 
 

Принцип действия DN 160 – 320 (DN 63 – 100: система герметизации VATRING) 

В положении «открыт» 

 
В положении «закрыт» 

 
1. Тарелка 
2. Внешняя пластина 
3. Листовые пружины 
4. Стопорная пружина 

5. Шариковые пары 
6. Шариковые фиксаторы 
7. Уплотнение тарелки 

      Сторона уплотнения седла клапана 
 
Уплотнительные материалы 
Тарелка: FKM (витон) 
Крышка корпуса: FKM (витон) 
 
Технические данные 
Уровень течи: корпус клапана, седло клапана < 1 · 10-9 мбар.л/с 
Диапазон давления  

– DN 63 – 200 1 · 10-7 мбар …1,6 бар (абс) 
– DN 250 – 320 1 · 10-7 мбар …1,2 бар (абс) 

Дифференциальное давление (перепад давления) на тарелке 
– DN 63 – 200 / DN 250 – 320 ≤ 1,6 бар / ≤ 1,2 бар в любом направлении 

Дифференциальное давление (перепад давления) при 
открытии ≤ 30 мбар 

Количество циклов срабатывания до первого обслуживания 
– DN 63 – 100 / DN 160 – 320 200 000 / 100 000 

Температура (1)  
– Корпус клапана ≤ 120 °C 
– Ручной и пневматический привод, индикатор 
положения ≤ 80 °C 

– Соленоид ≤ 50 °C 
Материал DN 63 – 100 DN 160 – 320 

– Корпус клапана EN AW-5083 (3.3547) EN AC-42100 (3.2371) 
– Тарелка  AISI 304 (1.4301) EN AW-6060 (3.3206) 
– Механизм  AISI 304 (1.4301) AISI 301 (1.4310) 

 AISI 304 (1.4301) AISI 304 (1.4301) 
 AISI 420 (1.4034) AISI 420 (1.4034) 
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Уплотнение: крышка корпуса, тарелка FKM (Viton®) 
Монтажное положение любое 
Соленоид 24 В постоянного тока; 5.4 Вт (иное см. «Опции») 
Индикатор положения: допустимая мощность  
на контактах  

– Напряжение ≤ 250 В переменного тока ≤ 50 В постоянного тока 
– Ток ≤ 2 А ≤ 1,2 А 

Индикация положения клапана визуальная (механическая) 
(1) Максимальное значение зависит от условий эксплуатации и уплотнительных материалов 
 
Опции Привод 

– Соленоид для импульсного срабатывания: 
при отключении питания клапан остается в прежнем положении 

– Соленоид съемный, для внешнего монтажа 
– Напряжение питания соленоида: 

12, 48 В постоянного тока 
24, 48, 100, 115, 200, 230 В переменного тока, частота 50 Hz 
24, 100, 115, 200, 230 В переменного тока, частота  60 Hz 
(стандартно 24 В постоянного тока) 

 Рис. 1 

 

Клапан 
– Сквозные отверстия для установки затвора на плоскую стенку камеры  
(Рис. 1) 
– Пользователем выбираются фланцы 
– Затвор из нержавеющей стали для DN 160 – 320 по запросу 
– Фланцы ASA-LP для DN 100 – 320 по запросу 
– Другие уплотнительные материалы 
– Нагреватель и изолирующий кожух 
– Порты с уплотнением из FKM (витон) для форвакуумной откачки (байпас), 
продувки или для датчиков (Рис. 2) 

- с DN 63 – 100 возможны в позиции C и D 
- с DN 63 – 320 возможны в позиции А, В, С и D 
 

Рис. 2 

 

Информация для заказа: 
Номер заказа клапана - X (т.е. 12148-PA44-X, X = порт ISO-KF 40 в позиции В) 
 
 

 - Сторона уплотнения седла клапана 

DN 
затвора 

мм 63 80 100 160 200 250 320 
дюйм 2 ½ 3 4 6 8 10 12 

Рекомендуемый 
порт ISO-KF 16 16 25 25 40 40 40 

X мм 105 110 135 190 232 285 350 

Y мм 48 48 63 54 60 65 74 
Другие порты по запросу 

 
Аксессуары Для установки клапана: см. серию 32 

Комплект уплотнений 
Состоит из уплотнений для крышки корпуса, тарелки и ввода движения,  
доступен для заказа по запросу (указывается серийный номер клапана) 
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Технические данные Клапан с 
ручным 

приводом 
Клапан с пневматическим приводом 
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мм дюйм   л/с кг бар л сек кг 
63 2½ 63 63 550 3 4 – 7 0,16 1,5 3 
80 3 80 80 1 000 3,8 4 – 7 0,20 1,7 3,8 
100 4 100 100 2 000 4,5 4 – 7 0,22 2 4,5 
160 6 160 150 6 000 9 4 – 7 0,50 2 9 
200 8 200 200 12 000 – 4 – 7 0,90 3 18 
250 10 250 250 22 000 – 5 – 7 1,50 5 25 
320 12 320 300 33 000 – 5 – 7 2,80 7 40 

 
 
Основные габаритные размеры 
Клапан с ручным приводом: 
шток  

 Клапан с ручным приводом: 
шток 

DN мм 63 80 100 160 
дюйм 2 ½ 3 4 6 

K мм 36 36 36 58 

L мм 329,5 363 413 547 

N мм 155,5 173,5 203,5 280 

O мм 100 118 140 192 

P мм 48 48 48 70 

Q мм 25 25 25 60 

T мм 174 189,5 209,5 267 

U мм 43 43 43 65 

V мм 94 94 94 122 

W мм 75 75 75 95 
 

 

 

 
 

 - Сторона уплотнения седла клапана 
 - Изменяемые габаритные размеры 
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Клапан с пневматическим приводом: двойного 
действия 

Клапан с пневматическим приводом: двойного 
действия 

  
 - Сторона уплотнения седла клапана 

 - Изменяемые габаритные размеры 
 - Подключение управляющей электроники 
 - Подключение сжатого воздуха 
 - Аварийное управление соленоидом 
 - Индикатор положения 

 

 

  

DN 
мм 63 80 100 

дюйм 2 ½ 3 4 
K мм 36 36 36 
L мм 341,5 375 425 
N мм 155,5 173,5 203,5 
O мм 100 118 140 
P мм 58 58 58 
Q мм 25 25 25 
T мм 186 201,5 221,5 
U мм 55 55 55 
V мм 56 56 56 
W мм 72 72 72 
W1 мм 36,5 36,5 36,5 

 

DN 
мм 160 200 250 320 

дюйм 6 8 10 12 
K мм 58 66 76 96 
L мм 547 688 843 1029 
N мм 280 363,5 453 558 
O мм 192 240 308 370 
P мм 70 80 96 114 
Q мм 60 80 100 120 
T мм 267 324,5 390 471 
U мм 65 75 86 106 
V мм 57 62 67 75 
W мм 71,5 76,5 84,5 93,5 
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Размеры фланцев 
ISO-F 

 

DN 
мм 63 80 100 160 200 250 320 
дюйм 2 ½ 3 4 6 8 10 12 

A мм 60 60 60 70 80 100 120 
B мм 130 145 165 235 288 350 425 
C мм 110 125 145 200 260 310 395 
D мм 65 80 100 150 200 261 318 
E × F 4×M8 8×M8 8×M8 8×M10 12×M10 12×M10 12×M12 
G мм 12 12 12 16 16 16 20 
H мм 70 83 102 153 213 – – 
I мм 3 3 3 5 5 – – 
М мм 65,5 73 83 117,5 144 175 212,5 
О1 мм 131 146 166 237 290 352 428 

 

 
JIS B 2290: 1998 / ISO 1609 

 

DN 
мм 65 80 100 150 200 250 300 
дюйм 2 ½ 3 4 6 8 10 12 

A мм 60 60 60 70 80 100 120 
B мм 145 160 185 235 288 350 425 
С мм 120 135 160 210 270 320 370 
D мм 65 80 100 150 200 261 318 
E × F 4×М10 4×М10 8×М10 8×М10 8×М12 12×М12 12×М12 

G мм 12 12 12 16 16 16 20 
М мм 73 81 93 117,5 144 175 212,5 
О1 мм 146 161 186 237 290 352 428 
         

 

  - Сторона уплотнения седла клапана 
 


